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6-1

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE

6-1A - Cf plans joints en Annexes:

eme

6-1A : Plan des Servitudes et contraintes au 1/5000
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6-1B - TABLEAU DES PRINCIPALES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQ UE AFFECTANT
L'OCCUPATION DU SOL (Limitations administratives au droit de propriété)

Code Nom officiel de la servitude Acte
Servitude attachée a I'établissement des canalisati  ons souterraines d'irrigation
A2 . )
- ASA Saint-Romain
Servitude de protection des Sites et des Monumentn  aturels Site Inscrit 22/01/1970
AC2 )
- Gaves de Pau et d’Oloron
EL3 Servitude de halage et de marchepied
- Largeur de 3,25m de long du Gave de Pau,d’Oloron et de I'’Adour
Servitudes relatives a I'établissement des canalisa  tions de gaz
13 - Branchement DN 050 Seretram Labatut
- Canalisation DN 250 Lahontan-Sorde-I'Abbaye
Mines et carriéres o
16 - Permis exclusif de recherche de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux « Permis Arrété ministériel du

de Béarn des Gaves » 17/02/2007

Servitudes de protection des centres radioélectriqu es d’émission et de réception
PT2 contre les obstacles
- Liaison hertzienne Peyrehorade-Habas, troncon Cauneille-Habas

Servitude relative aux voies ferrées :
. N Loi du 15/07/1845
m - Ligne n°650000 Toulouse a Bayonne
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Servitudes

F—F= A2 - Canalisations souterraines d'irrigation

AC1-P tion des

AC2 - Sites inscrits et classés
| As1-Protection des eaux

*e

* EL3 - Servitude de halage et de marchepied
D 11 - Construction et exploitation de pipe-line
sss+  |3- Canalisation de gaz - Landes

14- Lignes électriques
»+—-  Ligne électrique aérienne

»+——  Ligne électrique souterraine

S
P A

RS 2N

D 16 - Carriéres et mines

N
@ PM1 - Plan de prévention des risques naturels prévisibles ou minier

contre les obstacl,

PT2.- Télé - protecti

Bl

- Zone de servitude primaire

- Zone de servitude secondaire

Zone spéciale de dégagement

T1 - Voies ferrées

Carte des servitudes sur la commune
Source : PAC
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SERVITUDES DE TYPE A2

SERVITUDES DE PASSAGE DES CONDUITES SOUTERRAINES D'IRRIGATION

senvitudes reportées en annexe de l'artide B, 126-1 du Code de I'urbanisme dans les rubrigues -

Il - servitudes relatives a l"utilisation de certaines ressources et équipements
C- Canalisations
b) Eaux et assainissement

1- Fondements juridiques

1.1-

1.2-

Demiére acualisation : 11/07/2014

Définition

Il est institué, au profit de collectivités publiques et de lewrs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements
publics, une servitude leur conférant le droit d'établir a demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins
dommageables 3 I'exploitation présente et future, en wvue de lirmgation, des canalisations soutemraines dans les
termrains privés non batis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.

La servitude donmne & son bénéficiaire le dmit -

«  d"enfouir dans une bande de terrain dont |3 largeur est fixée par le préfet, mais qui ne pourra dépasser trois
métres, wne ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 métre étant respectée entre la
génératrice supérieure des canalisations et le niveaw du sol aprés les travaux ;

« d'essarter, dans la bande de terrain prévee ci-dessus et le cas échéant, dans une bande plus large
déteminée par l'arreté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire & I'&tablissement et & l'entretien de la
canalisation ;

«  d'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfoule, les agents chargés du controle bénéficiant du meéme
droit d*acces ;

= deffectuer tous travaux d'entretien et de réparation.

Les propriétaires et beurs ayants droit doivent s'abstenir de tout faire de nature & nuire av bon fonctionnement, a
I'entretien et a la conservation de l'ouvrage.

L'établissement de cette servitude ouvre dioit & indemnité dont les contestations sont jugées comme en matiére
dexpropriation pour cause deutilité publique.

Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif I'exercice du droit de servitude dans la paicelle
considérée, son propriétaire peut requédr I'acquisition totale de la parcelle par le maltre de l'ouvrage, soit & 'amiable,
soit par voie d'expropriation. 5i le pemmis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations,
les frais de ce déplacement sont a la charge du bénéficiaire de la servitude.

Ré&férences législatives et réglementaires

Anciens textes :

- Amicles 128-7 et 128-2 du code rural

- Décret n° 61-604 du 13 juin 1951 relatif & la servitude d'établissement de conduites souterraines destinées
Firrigation prévue par I'articdle 128-7 du code rural en faveur des collectivités publiques et de leurs concessionnaires et
établissemenits publics

Textes en vigueur :
- Artickes L. 152-3 3 L. 152-6 et R.152-16 du code rural et de la peche maritime

P.L.U. de LABATUT - Annexes



1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires

Bénéficiaires Gestionnaires

Maitres d'ouvrage et concessionnaires des canalisations | Directions départementales des temitoires [et de la
mer]

1.4 - Procédures d'instauration, de modification ou de suppression
A défaut d'accord amiable avec les proprétaires, 1a servitude est instaurée dans les conditions et selon les étapes suivantes -

1. Demande dinstauration de la servitwde par la personne morale de droit public maltre de l'ouvrage ou son
concessionnaire, adressée au préfiet. La demande comprend -

¢ une note donnant toutes précisions utikes sur I'objet des travaw: et sur leur caracténe technique ;

¢ le plan des ouvrages prévus ;

¢ | plan parcellaire des terrains sur lesquels I'établissement de la servitude est envisageé. Ce plan indigue ke
tracé des canalisations & établir, la profondewr minimum & laquelle les canalisations seront posées, la largeur
des bandes de terrain ol seront enfouies les canalisations et essartés les arbres susceptibles de nuire a
I'établissement et a entretien de la canalisation ainsi que tous les autres éléments de la servitude ;

o |3 liste par commune des propriétaires des pancelles concernees ;

¢ |étude dimpact, le cas échéant.

2. Consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental des territoires chargé du contrdle ;

3. Enguete publique dans les formes prévues par bes articles R 152-5 & R. 152-9 du code rural et de la peche maritime .
Lorsque les travawt font I'objet d'une déclaration d'utilitd publique et que ke demandeur est en mesure, avant celle-d, de
détemniner les parcelles qui seront grevées par la servitude et de foumir le tracé précis des canalisations & établir, 'enquéte
peut etre menée en meme temps que I'enquete parcellaire avec laguelle elle peut &tre confondue.

4. Motification individuelle du dépdt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires inbéressés, dans les formes et
suivant les conditions prévues awx articles B 11-22 et B. 11-23 du code de I'expropriation pouwr cause dwtilité publique ; cette
notification comporte la mention du montant de Findemnité proposée en réparation du préjudice causé par Fétablissement de
la servitude et toutes les sujétions pouvant en découler ;

5. Etablissement de la servitude par amété préfectoral.
8. Motification de 'arr®té préfectoral au demandeur et au directeur départemental des territoires.
7. Motification de l'arété préfectoral a chaque propriétaire, 2 la diligence du demandeur, par lettre recommandée avel

demande davis de réception. Au cas ol un propriétaire intéressé ne pourrait etre atteint, la notification est faite au fermier,
locataire, gardien ou régisseur de |a propriété ou, a défaut, au maire de la commune oi se trouve celle-ci.

& Affichage de 'arreté préfectoral 2 la mairie de chague commune intéressée.

9. Annexion au plan local durbanisme.

1 Il ne 'agit pas en lespéce dune enquéte publique dans les formes prévues par le code de lexpropriation pour cause dutilicé
publique, ¢&s lors, la viclation de ceraines formes prévues par le Code de 'expropriation est inoperants (Conseil TEtL, 6/ 2 55R,
du 4 avril 1997, 162967 163831).

Demiére actualisation : 1107/2014 3B
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1.5- logique d'établissement
1.5.7- Lles générateurs

Les canalisations soutemraines d'irmigation
1.5.2- les assiettes

Une bande de terrain dont la largewr est fivée par ke préfet, mais qui ne pourma dépasser 3 meétres, une hauteur
minimum de 0,60 métre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol aprés
lies travam

Une bande de terrain plus large pourra etre déterminée par l'arrete préfectoral instituant I3 servitude pour Pessariage
des arbres susceptibles de noire 3 Fétablissement et & 'entretien de |3 canalisation.

Bases méthodologiques de numérisation

2.1- Définition géométrique
2.1.1- les générateurs

Le pénérateur est de type linaire et représente Ia canalisation souterraine diirigation.

2.1.2- les assieftes

Exemple : SUFAZ s sa-.rm-mier

2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision

Béféreptiels - Suivant e référentiel du plan papier -
- spit 1l 5'2git d'un référentiel cadastral {ED Parcellzire ou PCI vecteur)
--soit il 5'aqit du scan 25

Précision : Echelle de saisie maximale - celle du cadastre
Echelle de saisie minimale - 1/25000

Demigre actualisation : 11007/2014 as
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3- MNumérisation et intégration

3.1- Numérisation dans Mapinfo
3.1.7- Préalable
Télécharger & partic du site du PND Urbanisme (httpy//ads.info.application.i2 robrigue php3%id_rubrique=178) les
decuments suivants -
- la documentation sur kz structure des fichiers Mapinfa,
- les modédes de fichiers Mapinio (actes, générateurs, assiettes, liens sup / Ccommunes).
3.1.2- Saisie de l'acte
Owrir be fichier modele X¢_ACT.tab puis I'enregistrer sous le nom A2_ACT.tab.
saistr les données alphanumengques figes au actes conformeément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du
document Srocivre des modéles mapinfo.odf.
3.1.3 - Numérisation du générateur
= Recommandations :
Priviiégier i3 numérisation au niveau dépanemental,
= Précisions lides a GéoSUP -
un seul type de geénérateur est possible pour une sup AZ :
- une polyligne comespondant 2 ki canalisation souterraing dirmgation.
Remargue : plusieurs générateurs soni possibles pouwr wne méme servitude A2 (ex. : départ de plosieurs
canalisations).
= Mumérisation :
Owvrir le fichier 200 SUP_GEN.tab puis 'erregistrer sous le nom AZ_SUP_GEM.tab.
Le générateur est de type linéaire -
- dessiner e tracé de &z canalisation & 'aide de Poutil polyligne 2
= Saisie des données alphanumériques associées :
saisir bes données alphanumeriques lidées 3 Iz création du génératewr conformément awx consignes de saisie figurant
au chapitre 3 du document Structure des modéles mapinfo.odt.
Si plusieprs générateurs sont 3ssoCés a une meme servitude le champ NOM_SUP devia etre saisi oe facon similaire
pour tous les objets céés. En revanche ke champ NOM_GEN devra etre saisi de fagon distinct.
Demiére acuahisation : 1107/2014 58
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1714-

2715-

3.2-

33-

Derniére actualisation - 1107/2014

Pour identifier le type de représentation graphigwe du génédateur dans GeoSUP, le champ CODE CAT doit atre
alimenté par le code : AZ.

Création de I'assiette
= Précisions liées & GE0SUP - Privilégier Ia numerisation au niveau départemental.

= Numérisation - L"zssietie est égale au générateur -

Une fois |a numérisation des générateurs emtitrement achevée, il conviendra donc de faire une copie du fichier
A2 SUP_GEN.tab et de Penseqistrer sous le nom A2 ASS.tab.

Maodifier ensuite la structure du fichier AZ_ASS.1ab confommément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du
document Structure des modéles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, MOM_GEM.

» Saisie des données alphanum ériques associées :
Saisir bes donndes alphanumérigues lides aux générateurs confommément aux consignes de saisie figuwrant au chapitre
4 du docement Structwre des modéles mapinfo.odt.

Impaoftant -

- Pour identifier le ype de représentation graphigue de |'assiette dans Géosup, ke champ CODE_CAT doit &tre alimenté
par le code - AZ.

- Powr identifier le type d'assiette, le champ TYPE_ASS doit &ire en adégquation avec le type de catégorie saisi dans le
champ CODE_CAT -

- Pour la cabéoonie AZ e champ TYPE_ASS doit prendre |2 valew : Canalisation d'irrigation (en respectant la casse).

Lien enire I3 servitude et la commune
- Qunrir le fichier )O0_LIENS_ SUP COM.tab puis 'enregistrer sous e nom A2 SUP COM. tab.
- Saisir toutes ies Communes impactées par Prempise (assiette) de lz semvitude, conformément aux consignes de
saisie figurant au chapitre 5 du document Structure des modéles mapinfo.ndt.

Données attributaires

Consulter le document de présentation au paragraphe "regles de pommage des objets” (page &/11) ainsi que le
modéle concegtuel SUP du (HIG etfou e standard COVATNS SUFP.

Sémiologie
Type de générateur Représentation carfographique Desciiption géometrigue Couleur
Linéaire Polyhigne de coubeur verte composée | Rouge - 0
{ex. : canalisation e = de doubles traits perpendiculaites et |Vert - 255
d'épaisseur égale a 2 pels Blew : 0
Type d'assiette Représentation cariographique Description géomeétrigue Couleir
Linéaire Polyligne de couleur vere composée | Rouge - 0
{ex. - bande protection de| | | === | |de doubles traits perpendiculzites et |vert : 255
la canalization} d'&paisseur égake a 2 pixels Blew -0

P.L.U. de LABATUT - Annexes
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3.4 - Intégration dans GeéoSup

Impaorter les fichiers Mapinfo dans Fordre suvant :
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes.
conformément au consignes figwant aox chapitres 4 5, &, el 7 du document imporl GEosup.odl.

Dernigre actualisation : 110712014

P.L.U. de LABATUT - Annexes
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Servitude AC2

Servitudes relatives aux
sites inscrits et classés

& Bomand Suzrd ! Terra

Direction de 'Habitat, de 'Urbanisme et des Paysages
Sous-Direction de la Qualité du cadre de Vie
Date 17/06F2015
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SITES INSCRITS ET CLASSES

Servitudes reportées dans la liste des servitudes dutilité publique mentionnéss
aux articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l'urbanisme :

I - Servitudes relatives & la conservation du patrimoine
B - Patrimoine culturel
b) Monuments naturels et sites

1- Fondements juridiques

11-

Definition

Font lobjet de mesures dinscripton sur une lisie deparementale ou de classement, les
monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue
artistigue, historigue, scientifique, |égendaire ou pittioresgue, un intérét géneral.

Linscription soit concerne des monuments naturels ou des sites méritant d'étre protégés mais ne
présentant pas um intérét remarquable suffisant powr justifier leur classement, soit constitue une
mesure consendatoire avant un classement. Elle peut egalement constituer un ocutil adapte a la
préservation du petit parimoine rural dans des secteurs peu soumis & une pression fonciére. Enfin,
elle vise de plus en plus souvent & protéger, en accompagnement d'un classement, les enclaves et
les abords d'un site classa.

Le classement offre une protection forte en interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalization de
tous travaux tendant a modifier ou detruire 'aspect du site.

Sites inacrits.

Liinscription entraine, sur les terrains compriz dans les limites fixées par larrété, I'obligation pour
les intéressés de ne pas proceder 4 des ravaux autres gue ceux dexploitation courants en ce qui
conceme les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans awoir
avizé, guatre mois A l'avance, I'administration de leur intention. L'architecte des batiments de
France [ABF) est consulté sur tout projet de fravaux en site inscrit. Cet avis simple est réputé
donne faute de réeponse dans le delai de deux mois, a Mexception des permis de demolir ol Favis
de 'ABF est un avis conforme.

Liinscription a également pour conséguence :

- de soumetire A déclaration préalable Pédification dune clotwre (art. R. 421-17 du code de
I'urbanisme) ;

- de rendre obligatoire le permis de démolir pour toute démclition de construction (art. R 421-28 du
code de l'urbanisme);

- d'interdire |a publicité sauf dérogation prévue par un réglement local de publicité (art. L. 581-8 du
code de I'environnement);

- d'imterdire le camping pratiqué isclément ainsi que la création de terrains de camping, sauf
dérogation accordée, aprés avis de l'architecte des bitiments de France et de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, par 'autorité compétente (art. R, 111-33
du code de ['urbanizme);

Servitude AC2 — Servifudes relatives aux sites inscrits et classes — 120716

212
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12-

- dinterdire linstallation des caravanes, quells gu'en soit |a durée (arm R. 11148 du code de
l'urbanisme).

Sites classés.

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni tre détruits ni étre modifiés dans leur
etat ou leur aspect sauf autorisation speciale delivrée en fonction de l'importance des travaux :

- par le ministre chargé des sites aprés avis de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites;

- par le préfet de dépariement aprés avis de larchitecte des batiments de France.

En ouwtre, toute aliénation suppose linformation de l'acquéreur et la notification au ministre chargé
des sites dans un délai de 15 jours.

Le classement a également pour consegquence :

- de rendre obligatoire, lors de la création de lignes électrigues nouvelles ou de réseaux
téléphonigues nouveaux, l'enfouissement des réseaux électrigues ou weléphonigues ou, pour les
lignes électrigues d'une tension inférieure & 19 000 wolts, 'utilisation de technigques de réseaux
torsadés en facade d'habitation (article L. 341-11 du code de 'environnement] ;

- d'appeler le minisire chargé des sites a présenter ses observations préalablement a l'ouverture
de toute enquéte aux fins dexpropriation pour cause d'utilité publigue ;

- diinterdire I'acquisition par prescription de droit de nature & modifier son caractére ou a changer
lazpect des lieux ;

- de condiionner létablissement d'une servitude conventionnelle & l'agrément du ministre charge
des sites ;

- dlinterdire la publicits ;

- d'interdire le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping, sauf
deérogation accordée par Fautorité administrative aprés avis de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites (art. R. 111-33 du code de lurbanisme) ;

- dinterdire linstallation des caravanes, quelle qu'en soit la durée (art R. 111-48 du code de
l'urbanisme).

Zones de protection des sites créées en application de I'article 17 de la loi du 2 mai 1930
modifiée.

Larticle 17 de la loi du 2 mai 1930 modifiée a été abrogé par larticle 72 de la loi n® 83-B.
Cependant, en application de l'aricle L. 642-0 du code du pafrimoine « Les zones de protection
créées en application des articles 17 4 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de
régrganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractére artistigue, historigue,
scientifigue, légendaire ou pitoresque conmtinuent & produire leurs effets jusgu'a leur suppression
ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
ou des aires de mise en valeur de Marchitecture et du patrimoine »_

Références législatives et réglementaires

Anciens textes :

Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments
naturels et des sites de caractére aristique, historique, scientifigue. |égendaire ou pitoresque;
modifide ;

Décret n*69-607 du 13 juin 1963 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai
1930 swr la protection des sites.

Servitude AC2 — Servitudes relatives aux sites inscrits et classes — 12007416
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13-

Textes en vigueur :

Articles L. 341-1 3 L. 341-15-1 et R. 341-1 et suivants du code de ['envirocnnement.

Procédures d'instauration, de modification et de

suppression

Sites inacrits.

1. Linitiative de lnscription appartient 4 la commission déparementale de la nature, des paysages
et des sites. Cette demiére peut &tre sollicitée par ['administration, une collectivité, un particulier ou
une association ;

2. Le préfet communigue alors la proposition dinscription & linventaire des sites et monuments
naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concemé
par le projet. En Corse, cette proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil
exscutif ;

3. Passé un délai de trois mois et en Mabsence de réponse, lavis du conseil municipal est réputé
favorable ;

4. Enguéte publigue réalisée conformément au chapitre Il du titre I du lvre ler du code de
lenvironnement ;

5. Linscription est prononcée par amété du ministre chargé des sites, aprés consultation de la
commission départementale de la nawre, des paysages et des sites sans gue l'accord des
proprietaires concemes ne soit requis. En Corse, lnscription est prononcee par deliberation de
l'assemblée de Corse, aprés avis du représentant de ['Etar ;

6. L'arrété (ou la délibération) promongant l'inscription sur la liste est notifie par le préfet (ou le
président du conseil exécutif) aux propriétaires du monument naturel ou du site sous peine gue la
décision ne leur soit pas opposable. Toutefois, une mesure générale de publicité est prévue
lersque le nombre de propriétaires intéressés par llinscription d'un MEme site ou Monument naturel
est supérieur & cent ou lorsque Fadministration est dans [impossibilité de connaitre ldentité ou le
domicile des propriétaires (publication dans deux journaux, dont au moins un quotidien; affichage
2N mairie) ;

7. Larrété (ou la délibération) prononcant limscription est enswite publié au recueil des actes
administratifs de la prefecture (ou de la collectivite territoriale]) ;

8. La décision dinscription et le plan de délimitation du site sont reporés aux plans locaux
durbanizme (PLU} ou aux cares communales du temitoire conceme et consiitue ainsi une
sendide.

La désinscription totale ou partielle d'un site inscrit jugé iméversiblement dégradé nécessite une
levée dinscription par application de la régle du parallélisme des formes.

Sites classés.
1. Saisine de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages d'une demande de

clazsement et renvoi & la commission départementale aux fins dinstruction et, le cas échéant, de
proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe & la commission
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departementale un delai pour emetire son avis. Faute d'avis dans ce delai, le ministre consulte la
commission supérieure et donne A la demande la suite quelle comporte.

2. Consultation du comite de massif conceme dans les zones de montagne.

3. Enguéte publigue réalisée conformément au chapitre Il du titre || du livre ler du code de
l'environnement ouverte et organisee par un améte du prefet :

- Dutre les documents et piéces listés a lanicle R. 123-8 du code de I'environnement, le dossier
soumis 3 enquéte publiqgue comprend :

+ un rapport de présentation comportant une analyse paysageére, historigue et
géomorphologigue du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations
de gestion ;

*  les prescriptions particuligres de classement, le cas échéant ;

+  un plan de délimitation du site A classer ;

+ les plans cadastraux comespondants.

- Pendant la durée de I'enguéte, les propriétaires concemnés peuvent faire connalire leur opposition
ou leur consentement au projet de classement, soit par une mention consignée sur le registre de
lenguéte, soit par leftre recommandeés avec demande davis de réception adressée au
commissaire enguéteur ou au président de la commission denquéte au siége de l'enquéte. A
['expiration de ce délai, le silence du propriétaire éguivaut & un défaut de consentement. Toutefois,
lorsgue l'arrété de mise & Menguéte a &t personnellement notfié au propriétaire, son silence &
I'expiration du délai équivaut & un accord tacite.

4. Classement par arrété du minisire chargé des sites ou décret en Conseil dEtat selon les cas
eénuméres aux articles L. 341-4 a L 341-8 du code de |'environnement.

5. Publication, par le service local charge des sites, au bureau des hypothégues de la situation de
limmeuble classe.

&. Publication de la décision de classement au Journal officiel.

7. Notification de la décision de classement au propriétaire si elle comporte des prescriptions
particuliéres tendant & modifier l'état ou I'utilisation des liewx. Cette notification s'accompagne de la
mise en demeure d'avoir a metire les lieux en conformite avec ces prescriptions particulieres.

8. La décision de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux
durbanizme (PLU} ou aux cares communales du teritoire concerné et constitue ainsi une
servitude.

Le déclazsement total ou partiel d'un monument ou dun site classé est prononcé, aprés avis de la
commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat ou par arrété en vertu de la régle du
parallélisme des formes. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des
hypothégues de la situation des biens, dans les mémes conditions que le dassement.

Il existe une procédure exceptionnelle, linstance de classement Elle est déclenchée par un
courrier du ministre en charge des sites notifie aux propretaires concemes. Tous les effets du
classement s'appliguent immeédiatement, mais de maniére éphémeére puisgue la durée de validité
de linstance de classement est de un an. Ce délai est destingé & permetire le déroulement de la
proecédure de classement, lorsgu’une menace grave et imminente est identifiée.
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14-

14.1-

1.4.2 -

15-

1.51-

1.5.2 -

16-

2 -

2.1-

Logique d'établissement

Les générateurs

Les monuments naturels et les sites inscrits ou classés au titre de |la protection des sites.

Les assiettes

Les assiettes sont définies par des plans de délimitation annexés A la décision d'inscripion ou de
classement.

Identification des référents

Gestion de la catégorie de SUP
Le gestionnaire de la SUP est le Ministére de I'Ii_cnln-gie et du Développement Durable et de
I'Energie.
La werification de la concordance de la donnée numérizée avec ['acte gui a institug la servilude est

assurée par linspecteur des sites au sein de la direction régionale de l'environnement, de
I'aménagement et du logement

Référent métier
Ministére de IEcologie et du Développement Durable et de 'Energie

Bureau métier : Bureau des sites et espaces protéges : DGALNDHURIQVL
Contact : Qvl.Qv.Dhup Doalniid eveloppement-durable, gouy. fr
Restriction Défense

Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.

La SUP peut étre diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ces détails.

Processus de numeérisation

Pour les termes techniques (Sléversement, publication, validation...) se référer aw glossaire dans
le Document de présentation sur les Senvitudes d'Uiilite Publigue.

Responsable de la numérisation

- Qui produit la donnée numérisée 7

Les SUP de la catégorie ACZ sont numérisées par la DREALDRIEE/DEAL ou la DDT(M) en
fonction de l'onganization termitoriale des services. En fonction de l'organization des services, la
SUP est téléversée et publiée dans le Sl par la DREAUDEAL ou les DOT(M).
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2.2 -

- Qui vérifie et valide la cohérence de la donnée numeérizsée par rapport a la base légale 7
Les responsables de la validation de la SUP de |a catégorie ACZ sont les inspecteurs des sites en
DREAL, qui verifient la concordance de la donnée numeérisée avec l'acte gui a institué la servitude.

Processus de numérisation et de téléversement

Ce processus de numerisation esf une proposition qui peut évoluer en fonction de l'organisation
des services et de la coordination D{R)EAL-DDT{M).

Le responsable de la validation avertit le responsable de la numérisation de linstitution d’'une nou-
welle SUP.

1 Récupérer lez données existantes

Attention : aucune SUP ne peut tre publiée dans le Géoportail de Furbanizme, ou commu-
niguée via le porter 4 connaissance, sans oM acte géneérate ur.

Quand il ne les a pas en sa possession, le responsable de la numérisation collecte les données
(couches géographigues et actes).

- O récupérer les données numérisées au standard COVADIS 2.0 7

Quand elle ne les a pas en sa possession, la DDT se rapproche de sa DREAL afin de récuperer
les données déja numeérisées au standard COVADIS 2.0 (couches géographigues et actes). Re-
marque importante : le caractére inscrit ou classé est exclusif, les assiettes de sites inscrits sont
donc trouges & I'endroit des assiettes de sites classés

- 00 récupérer les données numérisées dans un format mon convertible 7

Meéme si ces données ne sont pas au bon format, elles pourront eventuellement efre utilisées pour
la numérization de la SUP. Les données numerisées a un format autre que ke CHIG sont e cas
écheant également disponibles aprés de la DDT ou de la DREAL.

2 Compléter les données

Si elle ne les a pas en =a possession, la DDT récupére auprés de sa DREAL les actes instituant la
SUP et numerize les actes non encore dematerializeés. (Ou bien, selon 'onganisation des services,
la DREAL razzemble les actes instituant la SUP et numérise les actes non encore dématérializs_)
Pour information, tous les actes sont disponibles 3 la DGALM (DGALN/DHURPIQVL) et la DREAL
peut donc se rapprocher de la DGALN =i elle estime en avoir besain.

3 Produire la SUP au format numérique

Lorsque c'est possible, le responsable de la numérisation comvertit les données au Standard CNIG
a l'aide du géoconvertisseur mis A disposition par le CEREMA. Si les données collectées sont in-
complétes ou n'ont pas pu étre converties au format CHIG, le responsable de la numérisation nu-
mérize la SUP et l'acte géndrateur en respectant le Standard CHIG (cf. § Bases méthodologiques
de numérisation)

4 Vérifier la numérization de la SUP

Attention - Aucune SUP ne pourra étre téléversee dans Géo-IDE ou publiée sur le Géoportail
de Purbanisme avant la verification et la validation de la cohérence de la donnée numeérisée
par rapport d la base légale.

Le responsable de la numérsation transmet la SUP numérizée au responsable de la validation qui
la prévisualize et la valide.

Concernant la fiabilité des objets géographigues, de nombreuses imégularités sont constatées. |l
en resulte la proposition de protocole de controle pour les DREAL -

» erifier et cormiger les polygones identifiés comme non conformes par I"outil de QGIS ;

= Lkilizer les outils d'ajustement des limites de polygones de Mapinfo ou de QGIS

= Verifier que les sites inscrits ne comprennent pas de surfaces couvertes par un classement ;
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2.3 -

= Ajuster le cas écheéant les limites de sites sur les limites de régions ;
* Se mettre d'accord avec |a ou les DREAL concernée(s) lors de |a saisie d'un site intemégional.

5 Réalizer la fiche de métadonnées
Cette tAche doit se faire en respectant les consignes de saisie des métadonnées établies par le
standard CNIG (cf. § Bases méthodologigues de numérisation)

& Tester la conformité de la numérigation au standard CHIG
Le responsable de la numeérisation effectue un contréle de conformité via le validateur du Géopor-
tail de lurbanizme.

7 Televerzer la SUP dans le Sl
Le responsable de la numérisation téléverse la SUP dans Geo-IDE, Prodige ou CarmenZ.

8 Publier la SUP dans le GPU
Le responsable de la numérisation publie la SUP sur le Géoportail de l'urbanizme et avertit le res-
ponsable de la validation que la SUP est publige sur le GPU.

Fréquence de la numérisation

Il est recommandé gue chague SUP nouvellement créée de la catégorie AC2 soit numérisée dans
les meilleurs délais et si possible dans un délai maximum d'un an aprés la publication de l'acte
linstituant.

3 - Bases méthodologiques de humérisation

3.1-

3.2-

Ressources documentaires

Les ressources concernant la numérisation suivant le Standard CHIG SUP sont disponibles sur la
page du CHNIG dediee a la dematerialisation des SUP et documenis d'urbanisme.

Définition géométrique

Le générateur :

Le générateur est de type surfacique : il s"agit du contour du monument naturel ou du site inscrit ou
clazsé. On retient le périmétre du site lorsquiil 5"agit d'une surface identifide, ou la surface ocoupée
par les objets ou série d'objets isolés dont le périmétre n'a pas fait lNobjet d'une description et nest
pas cariegraphis.

Sa représentation s'effectue a I'aide d'un polygone. Dans le cas d'un site de trés petite surface, par
convention, une forme et une taille conventionnelle minimale seront utilisées : un carré de 10m par
10m, ou un cercle de rayon Sm.
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{ ex. : alignement de menhirs) : parc remarquable)

L'assiette -
Pour cette servitude, le générateur ot 'assiette se superposent et se confondent.

{ ex. - alignement de menhirs)

{ex. : delimitation d'un parc remarquable)

3.3 - Référentiels géographiques et niveau de précision

Béferentiels : On utilisera le référentiel parcellaire etiou les dléments ponctusls de la
BD topo.
Précision - Echelle de saisie maximale, Je cadastre

Echelle de zaisie minimale, le 125000
Metrique voire decametrigue pour les sites de grande emprise

3.4 - Méthodologie de numérisation

Pour rappel - la SUP doit &re numérisée conformément au standard CHNIG

Pour certains sites, des sléments peuvent faire défaut au point d'empécher le report du périmétre
sur ke cadastre, & la parcelle, avec ceritude. |l peut =agir de la non détention de I'acte ou bien
d'une dificulzé dinterprétation de celui-ci.

& Lorsque c'est le cas, il convient de retenir un tracé &largi qui inclue totalement | site concemé par
la servitude. C'est ce peérimeétre majore gui est pubfié sur le portail. Dans ce cas de figure, le nom
du site est mentionné dans les mémdonnées sous le fitre : « liste des sites pour lesguels une
consultation de 'acte est indispensable pour précizer fe périmétre exact de la servitude. »

Ces cas doivent rester limités et ére resorbés dés que possible.
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3.4.1-

3.4.2-

3.4.3-

3.4.4 -

3.45-

35-

Par la suite lorsque 'administration sera en mesure de préciser le tracé, il sera rectifié afin de lever
autant que possible les incertitudes.

Numérisation du générateur

Les générateurs de SUP AC2 sont de type polygone correspondant au tracé d'un site naturel de
type surfacigue (ex. : un parc remarguable).

Dans le cas d'un site de fres petite surface (ex. : un menhir), par convention, une forme et une
taille corventionnelle minimale seront utilisées : un camé de 10m par 10m, ou un cercle de rayon
5m.

Bemargue : une servitude AC2 peut comprendre plusieurs generateurs (ex. : alignement de
menhirs et son parc remarquable)

Mumérisation de I'assietie

ldentité géomeétrique de "assiette et du générateur
Pour la catégorie de SUP AC2, le générateur ot 'assiette se superposent et se confondent.

Numérisation des informations attributaires

Catégorie : AC2

Atiribut suppléementaire sur le generateur : atiribut TYPE code sur 10 caractéres avec 2 valeurs
possibles - Inscrit - Clazsé

Se reporter au paragraphe « régles de nommage des cbjets » dans le Standard CHIG SUP.

L'ajout du mom de commune dans le nom de la SUP est optionnel car un site n'est pas
nécessairement rattaché a une seule commune.

On ajoute la date de larrété dans la dénomination de Facte : AC2_[nom de la servitude][date de
Parrété] act pdf

La catégorie AC2 ne nécessite pas de nommage specifigue des assiettes - ACZ2_[nomsup]_ass

Particularités de numérisation des actes

Aucune particularité pour la catégorie AC2 : les actes instituant les servitudes sont numérisés dans
leur intégralitg.

Création de la fiche de métadonnées

Se reporter aux = Consignes de saisie des metadonnées INSPIRE pouwr les servitudes d utilité pu-

blique » disponibles sur la page du CNIG dédiée 3 la dématéralisation des SUP et documents

d'urbanisme.

L'ensemble des noms des sites dont le périmétre n'est pas reporte & 'echelle cadastrale avec une
totale fiabilit® doit tre listé sous lintitulé - « liste des sites pour lesquels une consultation de I'acts
est indispensable pour préciser le périmétre exact de la servitude. »

Symbolisation

Se reporter au Standard CNIG SUP
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4 - sSysteme d’information

La SUP est accessible et téléchargeable dans les S| : Géo-IDE et Géoportail de M'urbanisme

5 - Informations du référent métier

Les périmétres existent auprés des DREAL. En labsence d'un systéme dinformation dédie,

envizage & moyen Brme, ces couches sont gérées & l'nitiative de chague DREAL.

L'enquéte 2015 =sur la dématérialisation des documents d'urbanizme et des SUP révéle :

- La SUP ACZ fait partie, avec les 17 et PML, des carégories majoritairement numeérisées.

- Les SUP AC2 sont numerisees dans 36% des DDT et dans 100 % des DREAL, sauf les actes.
- Elles sont numérisées au standard CNIG ou COVADIS SUP dans 52% des cas
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SERVITUDES DE TYPE EL3

SERVITUDES DE HALAGE ET DE MARCHEPIED

Sewvitudes reportées en annexe de l'artide B 126-1 du Code de I'urbanisme dans les rubrigues -

Il - servitudes relatives a I"utilisation de certaines ressowrces et éguipement
D - Communications
a) Cours d'eau

1- Fondements juridiques

1.1- Définition
Semvitude de marchepied :
Les propri€tés riveraines d'un cours d'eau ou d'un lac domanial sont greveées sur chague rive d'une servitude de 3, 25
métres, dite servitude de marchepied. Cette servitude interdit dans cette bande de 3,25 métres, aux propriétaires -
verzins de planter des arbres ou de se clore par des haies ou autrement.
Servitude de halage -
Servitude concernant les cours d'eau domaniaux ol il existe une chemin de halage ou d'exploitation présentant un in-
téret pour ke service de la navigation. La servitude gréve les propriétés dans un espace de 7,80 métres de largeur le
long des bords des-dits cours d'eaw domaniaux, ainsi que sur les 1les ol il en est besoin.
Les propriétaires riverains ne peuvent planter des arbres ni se clore par des haies ou autrement qu'a une distance de
9,75 metres sur les bords ol il existe un chemin de halage ou dexploitation.
Servitude a 'usage des pecheurs :
Il existe sur les terrains greveés des servitudes de marchepied et de halage, une sewvitude dite = 3 I'usage des pe-
cheurs ». En effet, l'article L2131-2 du CGPPP dispose que « Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'wn droit
réel, riverain d'un cours deaw ou dun lac domanial est tenu de lasser les terrains grevés de cette servitude de mar-
chepied & l'usage du gestionnaire de ce cowrs d'eau ou de ce lag, des pécheurs et des piétons. » En outre « Le long
des canaux de navigation, les pacheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge fai-
sant partie du domaine public, dans la mesure ol le permet l'exploitation de la navigation. =
Sur décision de 'autodteé administrative, be droit visé 3 I'alinéa précédent peut exceptionnellement &tre supprimé soit
pour des raisons d'intéret général, soit pour des raisons de sécunité lorsgue les berges sont incluses dans des établis -
sem ents industriels.

1.2 - Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
- articles 15, 16 et 28 du Code du domaine public fluvial abrogés,
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- articles 424 du Code rural et L.235-% du Code rural et de la p2che maritim e abrogés.

Textes en vigueur :

- articles L.2131-2 a L.2131-6 du Code général de la propriété des personnes publigues.

1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires

Bénéficiaires Gestionnaires

Gestionnaires du couwrs d'eau ow lac domanial, pécheurs | MEEDDTL et services déconcentrés compétents.
el pigtons.

1.4 - Procédures d'instauration, de modification ou de suppression

La servitude s'appligue directement sans qu'une mesure réglementaire (décret ou arété) ne soit nécessaire.
1.5- Logique d'établissement

1.5.7- les générateurs

servitude de marchepied :

- un cours deau domanial,
- un lac domanial.

Servitude de halage :
- un cours dezu domanial ob il existe un chemin de halage ou d'exploitation présentant un intérét pour le service

de la navigation,
- Ies Thes du cours d'eaw domanial cité ci-dessus ol il en est besoin.

1.5.2 - les assieifes

servitude de marchepied :

- 3,25 metres sur chague rive du générateur.

Bemargue : Lorsque 'exercice de la péche, le passage des pidtons et les nécessités d'entretien et de surveillance du
cours d'eau ou du lac le permettent, 1a distance de 3,25 métres peut etre exceptionnellement réduite, sur dédision de
[Fautorité gestionnaire, jusqu'a 1,50 méte.

servitude de halage :

- un espace de 7,80 métres de largeur le long des bords du génératewr et 9,75 métres sur les bords du générateur od
il existe un chemin de halage ou dexploitation.

Bemargue - Losgue Fintéret du service de la navigation e pemet, les distances de 7,80 métres et de 9,75 métres
peuvent &tre réduites sur décision de l'autorité gestionnaine.
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2- Bases méthodologiques de numérisation

2.1- Déefinition géométrigue

2.1.1- les générateurs

L'ensemble des générateurs de servitudes pour un gestionnaire donné peut etre défini comme suit -

- La liste , définie littéralement en compréhension ou en exiension, des cours et plans d'eaux et dont il a la charge
Exemple : Riviere Aisne, section domaniake dune longuesr de 174Em , de Mouron 2 Vailly-sur-Aisne, gestionnaire ser
vice de |z navigation de la seine
ou

- La représentation cartographigue « papier » ou « numérigue » de ces cours et plans deam
et

=
-

Canal latéral & 'Oise

- La fiste , définie littéralement en compréhension ou en extension des cours et plans dezux doat il 2 la charge.

sThaurotia 1

Cana g8 1oy
~ Oise 4 1a;
8] ) ~ &N

o ‘-'G-nmpia i - Nay latery Sl
‘u{'%' . : ,-——F\__\f-\"‘ e ‘qu's.ne

o Sol 5

%

= o P

%’ o " Figr

.~ .
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2.1.2- les assielfes

I comwient ce distimguer bes deux cas des canaw artificiels et des cours d'eaux ameénagés pour assurer lewrs navigabi-
fitd.

Cas n™1 : Canaux artificiels
Il convient de traduire le croquis ci-dessous & partir dun des référentiels géographiques cités au § 2.2,

Sefie0n S K 0nE pi |
Tadm i

e

|
| "Che=rrin & oontre Soige |

patar mppalis | i i
“Chemin g halsge | | 3 I
i
“Chemin de serdve” | [ W
I I 335 m I
b __":::“‘*:'QLI LAIGELN B Qosis ‘l I |
| i |L | |
th | BT A T F. % |
L J
W u A |
. " Y
LaFpeuran parand "'.\ |
L -
) |
e

|
|
|
|
|
|
i _/ 5
|
|
|

oP

Canal sl i .I DF

ol SRR

;‘.r-ul"' dp nrelEAE

AL 12

Les seqvitwdes s'appliquent & partir de |z largeur en guevle du canal, car fe niveau de 'eau est susceptible de warier
en foncticn de Pexploitation de l'ouvrage autouwr d'un nivean d'exploitation couramment appelé « NNK « niveau noi-
mal de navigation, 4 partir de la lasgeur au mirair.
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€as n*2 : Cours d'eau aménagés

sauf sils sont entiérement ou par portions canalisées (se reporer a bors au as n°1), le tracé des cours deau naturels
navigués est susceptible de se modifier de part les phénoménes de crues ou les phénoménes naturels dus & lews
éooulement (atermssements’ et ésions de berges)

L' assiette d'application de la sewvitude se modifie en conséguence et bien qu'ils soit d'usage dans les documents d'ur-
banisme de na pas 2 figurer {mais de Ia citer) il peut &tre utile de faire figurer une alerte dans un ouwtil géomatigue.

L'extension de I'assiette de [a semvitude correspendant alors a la notion de &= plenissimum flumen *

« Niveau maximal de la riviere juste avant ke débordement général. Le plenissimum flemen délimite Pemprise du
domaine public fluvial naturel. =
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%i 'on ne dispose pas de cartes oo réfiérentiels précis a ces grandes echelies il pewt étre admis de considérer gue le
couwrs d'eau génératenr £t son assiette son confondus, dans les outils géomatiques il conviendra alors de traiter [a ser-
vitude en attributs et d'imaginer un tampon de sécurité proporicnnel a I'échelle de visuafisation (cf § 3.3)

1 Atterrissament Depdt de matériauy par le courant de ls rivikne, ordant un fot oo use ploge.
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2.2 -

Référentiels géographiques et niveau de précision

Eéférentiels - ED PARCELLAIRE de iGN
ED topographigue de I1GH
Préision : Echelle de saisie maximale,

Echelle de saisie minimale,
Métrigue ou déca-métrique suivant le référentiel

3- Numérisation et intégration

3.1~

211-

2112-

13-

Numérisation dans Mapinfo

Préalable

Télécharger @ partir du site du PHD Urbanisme (hitp:/fads info.application.iz/ rubrigue_php37id_rubrgue=178) les do-
Cuments suvants :

- |3 documentation sur i structure des fichiers Maginfo,
- les modées de fichiers Mapinfo {actes, génératenrs, assiettes, liens sup / communes).

Saisle de l'acte

Ouwvrir le fichier modéle XX ACT.tzb puis Fenregistrer sous le nom EL3_ACT.tab.
Saisir les données alphanumériques lides aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du
document Srociure des modéles mapinfo.oal.

Numérisation du générateur
= Recommandations :
Privilégier -

- |2 numénsation au niveau départemental et non & la commune (un chemin de halzge s'étend généralement sur
plusieurs communes),

= Précisions liées 3 GéoSUP -
1 sewl type de genérateur est possible pour une sup ELS -

- une polyligne - comespondant au tracé du chemin de halage ou de marchepied,

Dernigre actualisation - 1306/2013 Ti11
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314-

REMargue - plusiewrs générateurs de type lintaire sont possibles pour une meéme senvitude EL3 (ex : halage de part
et d'autre du cours d'eau).

= Numérisation :
Owvrir be fichier XX_SUP_GEN.tab puis I'enregistrer sous ke nom EL3_SUP_GEM.tab.
Le générateur est de type linéaire -

- dessiner le chemin de halage ou de marchepied & l'aide de Poutil polyligne 2] ftrait continy, coulewr noir, épaisseur
1 pixel).

5i plusieurs génerateurs sont associés 3 une meme servitwde -

- dessiner les différents générateurs 3 I'zide des outils précédemment dtés puis assembler les en utilisant 'option 0b-
jets / Assembler. Penser ensuite a compacter la table Mapinfo.

REMargue : ne pas assembler des génératewrs de types différents (ex. : un point aved une surface). Les générateurs
assemblés doivent étre similaires pour pouvoir 8tre importés dans GEosUr.

= Saisie des données alphanumériques associées :

Saisir les données alphanumérques lides & ia oréation du générateur confommément aux consignes de saisie figurant
au chapitre 3 du document Stvcture des modéles mapinfo.odt.

Si plusieurs générateurs sont associés a une meme servitude le champ NOM_SUP devra etre saisi de fagon similaire
pour tous les objets céés. En revanche ke champ HOM_GEN devia étre saisi de facon distinct.

Pour différencier ke type de représentation graphigue du générateur dans GéoSUP (halage ou marchepied), le champ
CODE_CAT doit etre alimenté par un code -

- EL3 pour kes chemins de halage ou de marchepied.

Création de l'assiette

= Précisions liées & GEOSUP -

1 seuls type d'assiette est possible pour une sup EL3 -

- une suiface : comespondant & Pemprise de la zone de protection du chemin de halage ou de marchepied.
= Mumérisation :

L'assiette d'one servitude EL3 est une zone de protection

- spit de & métres tracé tout autour du générateur pour ce gui concerne les halages,
- soit de 4 métres tracé tout autour du générateur pour Ce Gui concerne fes marchepieds.

Dans e Cas :

- une fois la numérisation des générateurs entidrement achevée, faire une copie du fichier EL3_SUP_GEM.tab et I'en-
registres sous le nom EL3_ASS tab,

- puveir le fichier EL3_ASS.tab puis créer un tampon de 4 ou & metres selon le type de générateur concerne (halage,
marchepied} en utifisant I'option Objet / Tampon de Mapinfo.

Demigre acualisation © 131062013 8i11
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Modifier ensuvite la structure du fichier EL3_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitie 4 du
document Structure des modeles mapinfo.odt tout en gardant les champs MOM_SUP, CODE_CAT, MOM_GEN.

» Saisie des données alphanum ériques associées :

Saisir les données alphanuméngues lides aux générateurs conformeément au consignes de saisie figurant au ofha-
pitre 4 du dotument Striclure des modéles mapinfo.odt.

Important -

Pour différencier e type de représentation graphique du génératewr dans Géosup (halage ou marchepied), ke champ
CODE_CAT deit 8tre ahment® par un code -

- EL3 pour fes chemins de halage ou marchepieds.

Pour différencier le type d'assiette dans Géosup (Zone de protection), le champ
TYPE_ASS doit @tre en adéguation aved le type de catégorie saisi dans le champ COOE_CAT -

- pour 13 catégorie EL3 - Navigation intérieure be champ TYPE_ASS doit étre égale 3 Halage ou Marchepied {respec-
ter la casse).

3.1.5- llen enitre la servitude et la commune

Owvnr be fichier XX_LIENS SUP_COM. tab puis l'enregistrer sous le nom EL3_SUP_COM._tab.

Saisir toutes les communes impactées par I'emprise {assielte) de |a servitude, conformément aux consignes de saisie
figurant au chapitre 5 du document Sirochure des modéles mapinfo.odt.

3.2 - Données attributaires

Consulter le document de présentation au paragraphe “regies de nommeage des objets® (page &11) zinsi que le
miodide conceptuel SUP du CNIG etfou le standard COVADIS SUP.

3.3- Sémiologie

Type de génératear Représentation cartographigue Précision géométrigue Couleur
Linéaire Polyligne de coulewr bleue et |Rouge -0
(ex. - an chemin de halage o épaisseur égal a 2 pixels Vert ; 255
foret) Bleu - 255
Type d'assiette Repaésentation cartographigue PréCision géométrique Couleur
Tone [@ampon 5 ) [fone  tampon composée  d'aucune [Rouge -0
(e, : une empise de trame de couleor onoire el |Wer:Q
hatage) fransparente Blew -0
Trait de contour conting de cooleur
noire et &' épaisseur égal a 2 pxels
Ione tampon (— — — — — — — 2 |7one tampon composée d'aucune |Rouge : 0
Demigre actualisation : 1206/2013 :Th i
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(e : une emprise de

trame de coulewr noire  et|Vert: 0
marchepied) transparente Bleu -0
Trait de contour discontinu de couleur
noire et o épaisseur égal a 2 pixels
3.4 - Intégration dans Gé&oSup
Importer les fichiers Mapinfo dans Fordre suivant -
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- Ies liens sup / COMmIMmUnes.
conformément auw consignes figurant aox chapitres 4, 5, &, et 7 du document import_ Geosup.odl
Demigre actualisation : 13/06/2013 10/11
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SERVITUDE DE TYPE 13

SERVITUDES RELATIVES AU TRANSPORT DE GAZ NATUREL

Servitudes reportées en annexe de I'artide R, 126-1 du Code de IPurbanisme dans les rubrigues -

Il - Servitudes relatives a F'utilisation de certaines ressources el éguipements
A - Energie
a) Hectricité et gaz

1- qui'ements}mfdi{;tm:{\

1.1- Deéfinition

Il's"zgit des servitwdes énumerdes & l'article 35 modifié de 13 loi du & avnl 1946 sur la nationalisation de 'électncité et
du gaz, ainsi qu'a Fartichke 12 de 1a loi du 15 juin 1906 sur bes distibutions d'énergie, et plus particuliérement :

- de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autonsaton de transpost de gazr naturel peut faire usage
lors de Ia pose de canalisations ,

- et de la sevitude de passage permeitant d'établir a demeure des canalisations souterraines sur des Lermains privés
mizn batis, gui ne sont pas fermés de murs ou autres clétures égquivalentes.

Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire consene le dioit de démoli, répaner,
surélever, de clore ow de bt sous réserve de prévenir ke concessionnaire un mois avant de démarrer les travam.

1.2- Références législatives et réglementaires

Chionologie des textes -

- Loi du 15 juin 190& {art. 12) modifiée sur les distributions d'énergie,

- Décret du 2% juillet 1927 portant réglement d'admiénistration publique (RAF) pour Papplication de ia loi du 15 juin
1906 sur les distributions d*énergie (art. 52 et 53 modifiés concernant Fenguete relative awt senvitudes de 'article
12) - dogé par le décrel n© 50-640 du 7 fin 1950,

- Loi p® 46-628 du & avril 1946 (art. 35) modifiée sur la nationzlisation de t'électricité et du gaz,

- Décret n°50- 640 du 7 juin 1950 postant RAP pour I'application de article 35 de 13 1od du & avril 1946 sur I3 natio-
nalisation de Félectricité 1 du gaz, en e qui conceme la procédure de déclaration dutilité publigue en matiére
o' efectricte et de gaz et powr 'établissement des sewvitudes prévues par §a loi - abrogés par fe déoret n® 70-492 dy
11 jwin 1979,

- Décret n® 64-81 du 23 janvier 1964 portant RAP en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles
par canalisations (art. 25) - abwgd par le décret n® B5-1108 du 15 ociobre 1985,

- Decret n® 70-492 du 1106/ 1970 pris pour Fapplication de article 35 modifié de Ia loi du 2 avril 1946 concemant
la procédure de déclaration d'utilite publigue des travaux délectricité et de gaz qui ne nécessitent gue I'établissement
de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié notamment par :

= Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 (art. 2 el 813 10},
= Décret i 93-629 du 25 mars 1993,
= Décret n® 2003-999 du 14 octobre 2003,

Demiare acualisation : 06052011 2/9
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13-

1.4-

Demigre actualisation - 06052011

- Décret 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations modifié
(art. 5 et 29),

- Loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gar et de Félectricité et aux services publics de F'énergie
(art.24).

Textes de (éféence en vigueur :

- Lol du 15 juin 1906 modifiée (art. 12),

- Lol n*® 46- 628 du & avril 1946 modifiée (art. 35),

- Décret n° 67-884 du & octobre 1967 (art. 1 2 4),

- Décret n° 70-492 du 106/ 1970 modifié (titre | - chapitre Il et titre 1),
- Décret n* 85-1108 du 15 octobre 1985 modifie (art. 5 et 29),

- Lod n® 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée (art.24).

Bénéficiaires et gestionnaires

Bénéficiaires Gestionnaires
Les transportewrs de gaz naturel. - les bénéficiaires,
- le MEDDTL - Direction générale de I'énergie et du cli-
mat {DGEC),

- les directions régionales de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL).

Procédure d'instauration de modification ou de suppression

| - Déclaration préalable d'utilité publigue (DUF) des ouvrages de transport et de distribution de gaz en vue de
I'exercice de servitudes.

Conformément aux dispositions des articles 2 a 4 et 8-1 & 10 du Décret n® 70-492 et des articles 6 a 9-11 du Dé-
cret n® 85-1108,

a) Celte DUP est instruite -
- par le préfet ou les préfets des départements traversés par la canalisation

NB : pour les canalisations soumises & autorisation ministérielle, si plusieurs préfets sont concernés par la canalisa-
tion, un préfet coordonnatewr désigné par ke ministre chargé de I'énengie centralise les résultats de Finstruction.

- le dossier de DUP comprend notamment les pigces suivantes -
- Avant le gécret n” 85-1109 du 15 octobre 1985 :

- une carte au 110 000 sur laguelle figurent le tracé des canalisations projetées et I'emplacement des
BULNEs OUVIAges principaux existants ou a créer, tels que les postes de sectionnement ou de détente.

« Depuis le décret n= 85-1109 du 15 octobre 1985 -

-une carte auw 1/25 000 comportant le tracé de [a ow des canalisations projetées permettant de
connaltre |es communes traversées, avel lindication des emprunts envisagés du domaine public,

- une seconde carte €tablie a I"échelle appropriée et pemettant de préciser, si nécessairg limplanta-
tion des ouvrages projetés.
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157-

1.52-

b} La DUP est prononcée -

- par Aneté du préfet ou arrété conjoint des préfets inténessés,
- et en cas de désaccord, par Arreté du ministre chargé de 'énergie.

NB : 3 compter du déorel n® 85-1109 du 15 octobre 1985 et jusqu'ay Décret n® 2003-999 du 14 octobre 2003, la DUP
efait prononcée par arrété ministériel pour les ouvrages soumis au régime de |3 concession.

Il - Etablissement des servitudes.
Conformément a l'article 11 et suivants do Décret n°70-492, ies servitudes sont établies -
- aprés que le bénéficizire ait notifié les travauy projetés directement auk propriétaires des fonds concemés par les

OUVIBgRS,

- par convention amiable entre le bénéfidaire et les propriétaires concemeés par les servitudes requises,
- & défaut, par arreté préfectoral pris -

« sur reguete adressée par le bénéficiaire au préfet précisant fa nature et I'étendue des senvitudes a etablir,

» 30 v d'un plan et d'un &tat parcellaire par commune indiquant les propisétés qui doivent 2tre atteintes par
les servitades,

» aprés enguete publigue
- &t notifié 2u demandewr;, & chaque expioitant et a chagque propaétaire Conemd.

Logique d'établissement

Les générateurs

- une ou des canalisations de transport et distribution de gaz,
- des ouviages annexes tels que les postes de sectionnement ou de détente.

les assieftes

- le tracé de la ou des canalisations,
- Fempsise des annexes.

2- Bases méthodologiques de numérisation

2.1-

21.17-

Définition géométrique

les générateurs

Demiare acwalisation - 061052011 49
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Le générateur est I'axe de ouvrage de distribution, de transport ou de collecte de gaz.

Méthode : identifier l'ouvrage par un repérage visuel et en représenter "ase en linéaing.

2.1.2- les assiefies

L'assiette est systématiquement confondue avec le génératewr, par duplication.

2.2 - Référentiels géographiques et niveau de précision

Référentiels - Le scan 25 ou le référentiel a grande échelle
Précision de positionnement (absolu) : de Pordre de 5 & 10 m selon rapport & P'échelle
cartographique du document source.

Eréision : Echelle de saisie maximale,
Echelle de saisie minimale

3- Numérisation et intégration

3.1- Numérisation dans Mapinfo

3.1.7- Préalable

Télécharger a partir du site du PND Urbanisme (http://ads.info.application.iz/rubrique.php37id_rubrique=178) les do-
cuments suivants :

- Iz documentation sur 13 structure des fichiers Mapinfg,
- les modeles de fichiers Mapinfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes)

3.1.2 - Saisie de l'acte

Owvrir le fichier modéle X¢_ACT.tab puis 'enregistrer sous le nom 13_ACT.tab.

Saisir les données alphanumériques liées aux actes confommément awx consignes de saisie figurant au chepitre 2 du
document Strciure des modéles mapinfo.odt.

3.1.2 - Numérsation du générateur

» Recommandations -

Privilégier -

Demiére acualisation : 06052011 5/9
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314-

- la numérisation au niveau déparementaie et non 2 13 commune (une canalisation taverse généralement plusieurs
communes d'un poink 3 vers un point b),

- I3 numeérisation a partir de I3 Bd Topo {couche transport éneqgie).

= Précisions liées 8 GéoSUP -

1 seul type de générateur est possible pour une sup 13 -

- une potyligne : correspondant au traceé de |a canalisation de gaz.

Bemargue - plusieurs génératewrs sont possibles pour une méme sevitude 13 (ex. : départ de pluseurs canalisations a
partir d'un centre de stockage).

= Numérisation -

Owvrin be fichier }(_SUP_GEN.tab puis l'enregistrer sous le nom §3_SUP_GEM.tab.

5i le générateur est tracé de fapon continu -

- dessiner la canafisation de gar & l'aide de Foutil polyligne 22| {trmit continy, coulewr noi, épaissewr 1 pixel).
5i le générateur est tracé de fapon discontinu :

- dessiner les portions de canalisations de gaz & P'aide de 'outil polyligne = {tmit continu, couleur noit, épaisseur 1
pixel) puis assembler les en wtilisant Poption Cbjets / Assembler. Penser ensuite & compacter 13 table Mapinfo.

5i plusieurs génératenrs sont associes a une meme sevitude :

- dessiner bes différents génératewrs a Iaide de l'outil précédemment cité puis assembier les en utilisant IFoplion Ob-
jets f Assembles. Penser ensuite & compacter ia table Mapinfao,

» Saisie des données alphanum ériques associées :

Saisir les données alphanuméngues liées a la création du génératewr conformément aux consignes de saisie figuerant
au chapitre 3 du document Strvctve oes modéles mapinfo.oot.

Important

Si plusieurs générateurs ont associés a une meme servitude e champ NOM_SUP devra eétre saisi de facon similaire
pour tous les objets créés. En revanche le champ NOM_GEN devra 8tre szisi de fagon distinct.

Pour différencier le type de représentation graphigue du générateur dans GeéoSup (inscit ou dassé), le champ
CODE_CAT doit 2tre alimenté par un code -

- I3 pour les canalisations de gaz.

Création de l'assiette

» Prédsions liées a GeoSUP :
1 seul type d'assiette est possible pouwr une sup 13 -
- une polyligne : correspondant a Pemprise de 13 canalisation de gaz.

= Numérisation :

Demigre actualization - 06052011 69
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115-

L'assiette d'une servitude 3 est égaie au trace du générateur. Une fois la numérisation des génératewrs entidrement
achevée, il conviendra donc de faire une copie du fichier I3_SUP_GEN_tab et de Penregistrer sous be nom 13_ASS.tab.

Maodifier ensuite la structure du fichier 13_aAss.tab conformeément awx consignes de saisie figurant au chapitre 4 du
dorument Strrciure des modéles mapinfo.odt tout en gardant les champs MOM_SUP CODE CAT, MOM_GEN.

= Saisie des données alphanum ériques associées -

Saisir les données alphanumérigues fiées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au chapie
4 du dotument Strociure des modéles mapinfo.odr.

Imporiant «

Pour différencier le type de représentation graphigue du génératewr dans GéoSup, le champ CODE CAT doit tre ali-
menté par un code -

- 3 pour les canalisations de gaz.

Pour différencier le type d'assiette dans Géosup (canalisation de gaz), le champ TYPE_ASS doit etre en adéguation
avet e type de catégorie saisi dans le champ CODE CAT :

- pour la catégorie 13 - canalisation de gaz le champ TYPE_ASS doit étre égale & Canalisation de gaz (respecter la
[asse).

Lien entre I3 serviiude ef la commune

Ouwvrir be fichier X_LIENS SUP_COM.tab puis Penregistrer sous ke nom 3_SUP_COM.1ab.

Saisir toutes les communes mpactées par Pempise {assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie
figurant au chapitre 5 du document Structve des modéles mapinfo.odt.

3.2 - Données attributaires
Consulter le document de présentation au paragraphe "reéghes de nommage des objets® {page &/11} ainsi que le
modeie conceptuel SUP du CNIG etfou be standard COVADIS SUP.
3.3- Sémiologie
Type de générateur Représentation cartographique PréCision geometrique Coubeur
Lineaine Py L o *# (Polylgre double de couleur noire |Rowge - 250
- oy
{ex.- une canafisation de| " " o*a . d'épaisseur égale &4 1 pixel etf|vert:0
gaz) composée de ronds roses Bleu - 250
Type d'asseette Représentation cartog@aphigue PréCision geométrique Coulenr
Linéaing FLLE o 5 |polyligne double de coulewr noire |Rouge - 250
" oy
{ex.: une canalisation de| " reet . dépaisseur #gale 3 1 pixel et|vert:o
gar) composée de ronds roses Blew - 250
Demigre acualisation - 06052011 Tig
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3.4 - Intégration dans GéoSup
Imparter les fichiers Mapinfo dans l'ordre suivant -

- les actes,
- les sup et les générateurs,

- les assiettes,
- les liens sup / communes,

conformément aux consignes figurant awx chapitres 4 5, & er 7 du document Import_GeoSup. odt.

Demiére actualisation : 06052011
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SERVITUDES DE TYPE 16

SERVITUDES RELATIVES A L'EXPLOITATION DES MINES ET CARRIERE

Servitudes reportées en annexe de Fartide B. 126-1 du Code de Purbanisme dans les nubrigues -

| - Servitudes relatives a Futilisation de certaines ressources et éguipements
B - Mines et camiéres
a) Périmétres a 'intérieur desquels sont applicables les dispositions des articles 71 3 73 du code minier

1- Fondements juridiques.

1.1- Dé&finition.

Il 5'2git de deux types de servitudes.

A) Les servitudes d'occupations de terrains établis au profit des exploitants de mines, des exploratewrs et des titu-
laires d'un pemis exdusif de recherches ; cela implique, notamment, pour Fexploitant @'une mine, la possibilingé d'oc-
cuper les terrains nécessaires 4 Fexploitation de sa mine et aux installations indispensables & celles-ci. Il en est de
meme pour Fexplorateur dans le cadre de ses travawy  exploration et le titulaire d'un pemis exclusif de recherches
(exécution des recherches et installations nécessaires aux produits extraits).

B) servitudes de passage accordées aux titulaires de titres miniers, de pemnis o exploitation de carriéres ou d'autori-
sations de recherches.

Les énéficiaires de titres peuvent

- établir des cables, canalisations ou engins transportewrs ainsi que des pylones et les mats nécessaires a leur soutien
a une hauteur minimale de 4,75 métres ;

- enterrer des cables ou canzlisations a une profondeur minimale de 0,50 métre et établir les ouvrages de moins 4
métres camés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits cables ou canalisations, ainsi que des bornes de déli-
mikation ;

- dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.

En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue a Falinéa précédent, et dont Iz lar-
geur sera fivde comme di-dessus dans Ia limite de quinze métres, sera autonisé le passage des personnes chargées de
mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les maténels susénuménés ainsi que le passage des engins
utilisés a cet effiet.

En terrain forestier, Fessartage peut, en cas de nécessibé, etre awtorisé jusqu’aux limites de la bande large.

1.2 - Ré&férences législatives et réglementaires.

Anciens textes :

- Décret n® 56-838 du 16 a0t 1956 portant code minier,
- Loi n= 70-1 du 2 janvier 1970 modifiée par la boi n® 77-720 du 16 juin 1977.

Dermiére actualisation : 23/06/2014 219

P.L.U. de LABATUT - Annexes



13-

14-

Demiére actualisation : 23/06/2014

Textes en vigueur :

- Articdles 71, 71-1, 71-2 du code minier,
- Artides L 153-3, L 153-4, L 153-2 du nouveau code minier,

- Décret n= 70-98% du 29 octobre 1970 relatif aux servitudes établies au profit des titulzires de titres miniers de per-

mis d'exploitation de carméres ou o autorisation de recherches de mines et carriéres, 3 défaut du consentement du
propriétaire du sol.

Bénéficiaires et gestionnaires.

Bénéficiaires Gestionnaires
Exploitants de mines Etat
Bxplorateurs Préfet et chef de I'arrondissement minéralogigue
Chercheurs

Procédures d'instauration, de modification ou de suppression.

A I'amiable en cas d'accord des propriétaires concernés.

La demande d'autorisation est adressée en double exemplaire au préfet du département.
Elle indigue -

1% Les noms, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur, en y substituant, si la demande émane d'une
societé, les indications en tenant ligw ;

27 'autorisation de recherches de mines ow de cariéres, le titre minier ou le permis d'exploitation de carriéres en
vertu duguel la sevitude est demandée ;

3% L'objet et I'étendue de |a servitude a établir, |a nature et la consistance des travaux et installations projetés et, le
cas echéant, le décret ayant déclaré Futilité publique desdits travaux ou installations ;

4% La commune de situation, le numéro cadastral et 1a nature des parcelles concerndes, la superficie totale de cha-
cune d'elles ainsi que celle gui sera greviée de servitudes ;

5 Le nom et Fadresse des propriétaires desdites parcelles, de leurs ayants droit et, le cas échéant, du ou des exploi-
tants des terrains ;

&7 Les tentatives faites pour obtenir Faccord amiable des intéressés.

A lz demande est joint un extrait du plan cadastral o0 est porté le périmétre des zones couvertes par les servitudes
demandées. Il est adressé au préfet autant de copies supplémentaires de la demande et de Fextrait du plan cadastral
qu'll y a de communes intéressées.

Copie de la demande et de Fextrait du plan cadastral sont adressés au chef de Farrondissement minéralogique pour
vérification.

Le préfet adresse au maire de chacune des communes ol sont situés les terrains intéressés une copie de la demande
et un exemplaire du plan. Ces documents sont tenus & la disposition des personnes intéressées. Le préfet notifie di-
rectement a chagque propriétaire, 3 ses ayants droit éventuels et a Fexploitant de 1a surface s'il m'est pas le proprié-
taire, qu'ils disposent d'un délai de quinze jours & dater de cette notification pour prendre connaissance des pigces
déposées 3 [a maine et formuler lewrs cbhservations 3 la préfecture.

Le proprétaire est tenu de faire connaltre les noms et adresses de ses ayants droit et de Fexploitant de la surface si
ces renseignements ne figurent pas dans [a demande.
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1.5.7-

Demiere actualisation : 22/06/2014

Lorsque le propriétaire est indétemminé ou que son domidle est inconnu, la notification est faite, dans la mesure du
possible, au locataire ow preneur a bail des parcelles, et le maire de la commune de situation est chargé de la faire af-
ficher & la mairie pendant une durée de quinze pours.

A FPexpiration du délai d affichage, les propriétaires locataires ou preneurs sont tenus pour valablement avertis de la
demande en instance et le délai de quinze jours, qui leur est imparti pour formuler lewrs observations, CoOMMEnce &
COuir.

Les ohservations refues sont transmises par le préfiet au chef de Iarrondissement mindralogique qui les communique,
5l le juge utile, au demandeuvr, lequel peut, alors, le cas échéant, modifier sa demande. La nouvelle demande est
soUMse a la méme instruction que la demande initizle si elle concerne de nouvelles parcelles et pour ces dernigres
seulament.

A Fexpiration des déais définis ci-dessus, le chef de Farondissement minéralogique adresse au préfet son avis moti-
vé, et ses propositions définitives aprés avoir procédé, si besoin est, & une visite des ligw.

L'amreté préfectorzl autorisant Fétablissement de la servitede indigue -

- le nom, |a raison sociale et 'adresse du bénéficiaire ;

- Fobjet et la consistance de |a servitude ;

- les parcelles et portions de pancelle intéressées en précisant, pour chacune d elles, la superficie concernée par la ser-
yitude ;

- le nom et I'adresse du ou des propriétaires du sol, éventuellement de leurs ayants droit et, s'il n'est pas proprié-
taire, de Fexploitant de la surface ;

- le délai, qui ne saurait excéder dewx ans, dans lequel 13 servitude doit commendcer a étre exencée.

Cet arrété est notifié par le préfet au demandewr, aw propriétaire et a ses ayants droit et, 5'il mest pas propriétaire, a
I'exploitant de la surface.

L'autorisation devient caduque s'il n'a pas été fait usage de la servitude dans le délai fivé par Farmété qui Fa accordée.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande doctroi de servitudes miniéres de passage ou
d occupation vaut décision de rejet.

Une demande d autornsation de servitude peut etre présentée en méme temps qu'une demande d' zutorisation de re-
cherches.

Aprés intervention de Famété ministériel autorisant les recherches, le préfet statwe sur la demande de servitudes.

Logique d’établissement.

Les générateurs.

PErimetres minkers

Le décret n= 95-427 du 19/04/1995 relatifs aw titrés miniers, par son article & du titre |, institue que pour les hy-
drocarbures liquides ou gazewx, les demandes de permis exclusifs (pemis H) et de concessions doivent porter sur
des surfaces constitwées par des camreaux de gquadrillage Mord-Sud et Est-Ouest dont les caractéristigues sont
fixées par un arrété chargé des mines.

Il ne peut-etre dérogé a cette régle que dans le cas ol une demande porte sur une surface contigué a la frontiére
du territoire national ou 3 um titre minier d'hydrocarbures préexistant.
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Pour Fapplication de ces dispositions et lors de 13 prolongation d'un permis H, lorsgue 13 surface restante,
(comme il est dit & Particle 11, premier alinéa du code minier} ne corespond pas & un nombre entier de car-
reain:, la surface choisie par ie détenteur du fitre est portée au nombre de carreaux immédiatement supéneur.
Pour les substances autres gue les hydiocarbures ligoides ou gazeux, les sommets des périmeétres des titres mi-
niers sont définis par des repéres topographiques ou monumentaux ou par leurs coordonnées Lambert, expri-
mées par un nombre entier de kilométees pour les permis exclusifs de recherches, ou d'hectométres pour les
concessions. Il peut étre dérogé & cette regie si la demande porte sur une surfate contigue & la frontigre du terri-
toire national ou & un titre minier de la méme substance préexistant.

Ce peut-etie ;

- un permis de rechenches et d'exploitation pétrofidéses portant sur une superficie du territoire départemental por-
tant sur un extrzit de carte au 17/100.000 (ou toute autre échelle adaptée & Fétendue du pénmeétre) annexe au
décret et délimité, par exemple, par des arcs de méndien et de parafléle joignant successivemnent les sommets
définis par leur coordonnées géopgraphigues :

- une zone de de recherches et d'exploitation de carri@res portant sur une partie de temitoire communal délimité
suf-un extrait de carte au 1/25.000 (ou toute 2utie échelle adaptée a I'étendue du perimetre : 1/1.000, 1/5.000,
1/7500.. ) annexé au décret. Le périmetre de la zone pouvani étre, par exemple, un polygone dont les cotés
sont rectilignes ou maténalisés par des routes ou chemins, lewrs sommets étant définis par référence aux coor-
données Lambert.

En plus de la délimitation du pénmétre de recherche ou de titre minier définie par référence aux plans des som-
mets des secteurs ou par un extrait de carte, des plans cadastraw ou une liste des parcelies cadastrales concer-
nées pewvent eire anmexés en complément a améte.

FEFRALS [E CHEVEBEULE

IGRAHWE O bIA WELE rEuams 1oae
O FEF OEERAITLED
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1.5.2- les assiettes.

Elles correspondent a Fintérieur du périmétre minier.

2- Bases méthodologiques de numérisation.

2.1-

Définition géométrique.

'une manigre générale, les périmétres miniers sont des surfaces constituées par des cameaux de quadrillage
Mord-Sud et Est-Quest (arcs de méridien et de paralléle poignant successivement les sommets définis par lewr
coordonnées géographiques) pour les substances de type hydrocarbures liguides ou gazeux.

Pour les autres substances, les sommets des pénmétres des titres miniers sont définis par des repéres
txpographigues ou monumentaux (polygone dont les cotés sont rectilignes) ou par leurs coordonmées Lambert,
exprimées par un nombre entier de kilométres pour bes pemmis exclusifs de recherches, ou d hectometres pour les
CONCEsSions.

Dans le cas particulier d'une surface contigue 3 13 frontiére du territoire national ou d'un titre minier de la méme
substance préexistant, ou portant sur une partie de temitoire communal, le péamétre de [a zone peut &tre

matérialisés par des routes ou chemins.
Dans certains cas, le périmetre minier est délimité sur le plan cadastral ou par la liste des parcelles cadastrales
annexée a Farrété.

2.1.1- les générateurs.

Le generateur est de fype surfacique : contour du périmetre minier deéterming par les coordonness

Demiere actualisation : 23/06/2014

P.L.U. de LABATUT - Annexes

49



212-

2.2 -

geographigues des sommets des carreaux du quadrillage ou par celles des routes et chemins délimitant, le
cas échéant, la partie de territoire national ou communal défini dans 'acte d'institution de la SUP etiou par
un plan de délimitation annexé [plan opographique ou plan cadastral).

Les assieites.

L'azsiette ast de type surfacique - le générateur ot ['assiete se superposent ot se confondent.

Référentiels géographiques et niveau de précision.

péférentiels - RGE 1GN (BD Topa, BO Parcellairg), carte au 1/25.000 etfou 1/100.000

Repéres topographiques en coordonnédes Lambert kilom étriques ou hectométriques
Prédsion Echelle de saisie maximale, le cadastre ou le 1/1.000

Echelle de saisie minimale, e 1/100.000

Métrigue ou déca-métrigue suivant le référentiel

3- Numérisation et intégration.

3.1-

317-

412-

113-

Numérisation dans Mapinfo.

Préalable.

Télécharger & partir du site du PMD Urbanisme (http/ /ads.info.application.iz/ rubrigue_php3#id_rubrigue=178) les do-
CUMments suivants -

- la documentation sur la structure des fichiers Mapinfo,
- les modéles de fichiers Mapinfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / COMIMURes).

Salsie de l'acte.

Owvrir be fichier modéle XX_ACT.tab puis I'enregistrer sous be nom 16_ACT.1ab.

caisir les données alphanuméniques lides aux actes conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du
dotument Strocture des modéles mapinfo.odtr.

Numérisation du générateur.

= Recommandations :

Privilégier la numérisation au niveau départernantal et non A la commune.

Demiére actualisation - 23/06/2014 Fii:]
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Dermigre actualisation - 23/M06/2014

= Précisions liées & GEosSUP :
1 seul ype de générateur est possibie pour une sup I6 -
- un polygone - correspondant au pénmétre de la mine ou de I3 carridre.

Bemargue : plusieurs générateurs de type surfacique sonk possibles pour une meéme servitude 16 (ex. ; plusieurs zones
i exploitation pour une carrére).

= Wumérisation :
Owvrir ke fichier XX_SUP_GEN_tab puis I'enregistrer sous le nom I6_SUP_GEMN.tab.

Le générateur est de fype surfacigue -
- dessiner le pénmeétre de la mine ou de la carriere a [aide de Foutil pofygone L {trame transparente, ligne continu,
épaisseur 1 pixef).

Si plusieurs génératewrs sont associés & une mame servitude -
- tessiner les différents générateurs 5 Faide des outils précédemment cités, puis assembler les en utilisant 'option
Objets / Assembler. Penser ensuite a compacter la table Mapinfo.

= Saisie des données alphanumérngues associées -

Saisir ies données alphanumeénques lides a la céation du générateur confomeément a consignes de saisie figurant
au chapitre 3 du dotument Stroclure des modéles mapinio.odt.

Si plusiewrs géméraleurs sonl ass0cies 3 Une meme servitude, le champ NOM_SUP devia etre saisi de fagon similaire
pour tous les objets oéés. En revanche ke champ MOM_GEN devra etre saisi de fagon distincte.

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSUP, be champ CODE_CAT doit 8tre : 16
pour les mines et carmienes.

Création de assietie.

= Précisions liées & GEoSUP -
1 seul type d assiette est possible pour une SUP §5 -
- un polygone - correspondant a Fempiise de la mine ou de la cariére.

= Numérisation :
L'assiette d'une servitude 16 est égale au tracé du générateur. Une fois la numérisation des générateurs entigre-
ment acheviée, il conviendra de faire une copie du fichier 16 _SUP_GEN.tab et de Fenregistrer sous le nom 16_ASS.tab.

Modifier ensuite |a structure du fichier I6_AS5.tab conformément aw consignes de saisie figurant au chapitre 4 du do-
cument Strocture des modéles mapinfo.odt toat en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEN.

» Saisie des données alphanumérigues associées -
Saisir fes données alphanuméngues lides aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha-
pitre 4 do document Strocture des modéles mapinfo odt.

Impaortant :
Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéoSup, le champ CODE_CAT doit prendre |3
valeur : 16 pour les mines et carriéres.

Pour différencier ke type d'assiette dans GéosSup (Enceinte de 1a mine), le champ TYPE_ASS doit étre : Enceinte de la
mine (respecter la casse).
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3.1.5- lien enire la servifude et fa commune.

Owvrir be fichier XX_LIENS SUP_COM_tab puis Penregistrer sous le nom |15_SUP_COM.tab.

Saisir toutes les communes Empaciées par Fempnse {assieite) de la servitude, conformément au consignes de saisie
figurant au chagitre 5 du decument Strociure des modéles mapinfo.odr.

3.2 - Regles de nommage des données attributaires.
Consulter le docement de présentation au pamgraphe "régles de nommage des objets” (page &11) ainsi que e mo-
détle concepiuel SUP du CHIG et/ou le standard COVADIS SUP.
3.3- Sémiologie.
TypE de genératew Repeésentation cartographigue Précision géomeétrigue Couleur
Soriacigue g R Polygone composeé o aucune tame  |Rouge - 250
{ex. : une mine} Trait de contowr discontinu de couleor |Vert : 0
mose et d'épaissenr égal 3 2 pixels Blew - 250
Type o' assiette Représentation cariographigoe Précision géometrigue Couledr
surfacique B Polygone composé d'une  trame |Rouge - 250
{ex. : enceinte d' une minge) P : hachurée 3 45° de couleur rose et|Vert: 0
;| transparente Bleu - 250
; e " [ Trait de contour discontiny de couleur
T B s et d'épaisseur égal a 2 pixels
3.4 - Intégration dans GéoSup.
Importer les fichiers Mapinfo dans Fordre suivant -
- bes actes;
- bes sup et les générateurs,
- bes assiettes,
- bes liens sup / COMIMUIes:
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4. 5, &, ef 7 du document imparl_Geosup.odt
Demigre actualisation : 23/06/2014 aia
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SERVITUDES DE TYPE P12

SERVITUDES DE PROTECTION
DES CENTRES RADIO-ELECTRIQUES D'EMISSION ET DE RECEPTION
CONTRE LES OBSTACLES

Sednvitudes reportées en annexe de l'articde # 126-1 du Code de I'wbanisme dans les rubrigues -

Il - Servitudes relatives & ['utilisation de certaines ressources et éguipements
E - Télécommunications

1- Fondements juridiques

1.1-

Définition

Afin d'assurer [ bon fonctionnement des réseauy, des servitudes sont instituées en application des articles L. 54 3 L.
56-1 du code des postes et des communications électronigues afin de protéger les centres radioélectrigues
contee les obstacles physiques susceptibles de géner la propagation des ondes.

I convient de distinguer dew: régimes -

- les servitudes instituées au bénéfice des centres radiodlectriques concernant la défense nationale ou |a sécu-
rité publigue {aricles L54 a L5& du code des postes et des communications électroniques);

- les servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant a des opératews privés (artide
L5&-1 du code des postes et des communications ékectronigques). Cependant, en 'absence de décret d'application de
Farticie L&2-1 du code des postes et des communications électroniques, les exploitants des réseau de communica-
tons électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de sepvitudes adioélectrigues a ce jour.

Un plan détablissement des servitvdes approavé par déceet fixe les zones qui sont soumises & servitudes. Quatre
iypes de zone peuvent etre cnédes :

- des zones prim aires de dégagement et/ou Zones secondaires de dégagement autour de chague station émet-
trice ou réceptice dondes radioélectrigues utilisant des aériens directifs, ainsi guautour des laboratoires et centres
de recherches radicélectngues;

- des zones spéciales de dégagement entre dedx centres assurant une ligison radioélectique par ondes de fré-
quence supérieure & 30 mégaherz (Cest-a-dire de longueur donde inférieure & 10 métres);

- des secteurs de dégagement autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de récep-
thon.

Derniére actualisation © 28M08/2013 2112
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13-

1.4-

La servitwde a pour Conséguence -

- I'obligation, dans toutes ces zones, pour les propriétaires de procéder si nécessaire & la suppression ou la modifica-
tion de batiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code dvil. A défaut
draccoed 2mizble, I'administration pourra procéder & Pexpropriztion de ces immeubles;

- linterdiction, dans toutes ces zones, de créer des obstaches fixes ou mobiles dont la partie la plus havte excéde les
cotes finées par be décret de servitedes sans autorisation du ministre qui exploite ow controle le centre,

- Finterdiction, dans la zone primaire de dégagement -
- d'une station de sécunté aéronautigue ou d'un centre radiogoniomeétique, de créer ou de conserver tout ou-
vrage métalligue fixe ou mobile, des étendues deau ou de liguides de toute nature pouvant perturber le fonc-
tionnement de cette installation ouw de cette station;
- d'une station de sécunté aémonautique, de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant pertur-

ber e fenctionnement de cette station.

- linterdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constrictions ou des cbstacles situés au-dessus
d'une figne droite située 3 10 métres au-oessous de celle joignant fes aériens d'émission 1 de réception, sans cepen-
dant que Iz kmitation de hauteur imposée & une construction puisse etre inféreure a 25 matnes.

Références législatives et réglementaires

TexXtes e Viquenr
Articles L. 54 & L 56-1 du code des postes et des communications électroniques;

Article L. 5113-1 du code de lz défense;
Articles R_21 3 R. 26 et R.3% du code des postes et des commarnications électronigues.

Bénéficiaires et gestionnaires

Bénéficiaires | Gestionnaires

Ministéres et exploitants publics de communications &ectronigues

Procédures d'instauration, de modification ou de suppression

Senvitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriqgues concernant la défense nationale ou la sécurité
publigue :

- Demande du ministre intéressé ou de 'exploitant public de communications electioniques;
- Arrété peéfectosal désignant les communes sur le tesritoire desquelles les agents gualifiés sont autonses 4 procéder
3 une étede préliminaire;
- Enguéte publique de droit commun;
- Avis de I'Agence nationale des fréquences (ANFR}:
- Accord préalzble du ministre du développement industriel et scentifique et du ministre de 'agriculture requis;
- Approbation par :
- par décret pns sous e contreseing du ministre mbéressé et du ministre de 1a construction si accord préalable
du ministre du développement industriel ef scentifigue et du minstre de Fagricuiture;
- par décret en Conseil d'Eiat & défaut d*accond.

Les modifications de nature a entraines un changement d'assiette ou une agoravation de la servitude obeissent au
principe de parallélisme des foames et dowent donc eétres opérée conformeément a la procédure d'instauration. En ne-
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vanche, les servitudes peuvent 2tre réduites oo supprimeées par simple décret, sans gu'il y ait llew de procéder a en-
queéte publigue.

Servitudes instituées au bénéfice des centres radioélectriques appartenant 3 des opérateurs privés :

- Demande du ministre intéressé ou de 'exploitant public de communications electronigues;

- Elaboration du plan de protection pour les centres de réception mdic-électriques concemnés contre les perturbations
clectromagnétigues deéterminant fes terrains sur lesquels s'exercent ces senvitudes;

- AVEs de 'Agence nationale des fréquences;

- Enquitte publigue réalisée conformément au chapitre i1 du titre 11 du livre ler du code de M'environmement;

- AVEE des consedls municipauy concemes;

- Infosmation des propiétaires des motifs qui justifient Minstitution de la senatude et le choix de Femplacement. Les
propadtaires disposent d'un célai minimum de trois mois pour présenter lewrs observations;

- Approbation par arreté préfectoral.

En Fabsence de décret d'application des aiticles L 56-1 et L £2-1 du code des postes et des communications électra-
nigues, les exploitants des réseauy de oxmmunications électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de ser-
vitudes radioélectrigues a ce jour.

1.5- logique d'établissement

1.5.1- Les générateurs
Le centre radioélectrigue d'émission et de réception.
La fimite du centre mdioélectriqgue est constituée par le contour du polygone de surface minimum enghobant tous
les éléments rayonnants oo collectewss existants ou projetés. La supericie d'un centre ne pewt toutefois exceéder
une certaine surface. La distance entre deux points quelcongues du contour représentant la limite du centre ne
doit pas excéder 2 000 métres. Dans le cas contraire, Pensemble des &léments rayonnants ou colectews doit &tre
fractionné en plusiews hots dont kes limites particufieres répondent @ cette condition. Les zones de senvitudes
sont alors déteaninées a partir de kz limite de charun de ces Tlots.

1.5.2 - les asslettes
L'assiette comprend kes zones primaires de dégagement, les zones secondaires de dégagement, les 1ones spéciales
de dégagement et les sectewrs de dégagement.
Distance maximale séparant la limite d'un centre radioélectriique et le périmétre des zones de sewvitudes :
Cetie distance ne peut excéder :
- 2 D00 métres dans e cas d'une zone secondaine de dégagement;
- 400 métres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité adéronavtigue on
un centre radiogoniom étrique;
- 200 métres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre aulre Que Ceu préciteés;
- 5 000 metres dans le cas d'un secteur de dégagement.
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Largeur maximale d'une zone spéciale de dégagement protégeant une lizison radioélectrique -

Cette [argeur entre deux points fixes comptée pespendiculairement & PMaxe du trajet des ondes radioélectrigues ne
peut excéder 50 métres de part et d'autre de Fellipsatde du faisceau hertzien.

En piatique, on assimile ke faisceaw a une bande et assiette ne dépassera pas S0m de part et d'autre de 'axe -

:

Largeur maximale d'un secteur de dégagement protégeant une station de radicrepérage ou de radionavigation :

Cette largewr ne peut excéder la largewr du secteur angulaire exploré par la station, sugmenté, s'il ¥ a fliey, d'une
marge de sécurité d'un degré au plus au-dels des deux limites de ce secteur.

2- Bases méthodologiques de numérisation

2.1- Définition géométrique

2.1.1- les générateurs

1) Centresy'stations d"émission et de réceplion : ke générateur est soit un objet de ype polygone, soit un point.
2) Entre deux cenfres assurant une liaison radicélectrique : e génératewr est constitue par une ligne refiant les

centres des génératews.
Zone spiemls de dégagament
Zena de servitude primaice
Bectewr de digagernent
Zare de gervibude sacondare
Demiare actualisation : 28/108/2013 512
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212~

2.13-

les assietfes

1) Centres! stations d'émission et ée réception -

Les assiettes sont constituées par -

- des tampons pour les rones primaires et secondaires de dégagement
- seteurs angulzires pour les zones spéciabes de dégagement,

2) Entre dews centres assurant une liaison radicélectigque :
L'assiette est maténalisée par un polygone créé par un tampon autour du générateur refiant les centres des généra-
teurs.

Cas de discontinuité de servitude générée par une liaison hertzienne

La servitude PTZ peut etre interrompue lorsgue les altitvdes de propagation sont suffisamment hautes sur le trongon
pour ne pas nécessiter dinterdiction ou de imitation de construction de batments &levés,

Les ondes hertriennes se propagent directement {1) ou sont refléchies par le sol (2} ou par les couches atmosphié-
riques (3). Dans le cas d'une réflexion troposphérigue le trajet du faisceau entre deux antennes CMporie une phase
ascendante suivie d'une phase descendante. Certains actes d'institution de SUP PT2 évitent zlors de grever les com-
munes siteées en milien de parcows et n'instaurent la servitude que sur les pramiers 10 a 30 kilométres en début et
en fin de lizison.

De méme, pour un émettewr situé en altitude ou selon wne topogeraphie favorable, la protection du faisceau ne sera
nécessaire gu'en plaine, sur la partie terminale de Iz liaison, 4 proximité du récepteur.

Le fait d'en tenir compte bors de P'établissement des lises de servitudes et des plans communaumx annexés aux docu-
ments durbanisme évite d'alionger inutilement I3 durée dinstruction des demandes de pemmis de construire qui né-
ressiteraient sincn des avis des gestionnaires et profongerait e temps dinstruction.

Dans tous bes cas, |a numérisation doit rester conforme au décret, présentant une intermption oo pas du faisceau.

1 : propagation par onde direcie [y compns par antennes relois)
2 - prapagation par onde de 30l
3! propagation par ande lroposphérigue

2.2 - Reférentiels géographiques et niveau de précision
Eéférentiels - Les centres [/ stations sont des objels faclement identifizbles sur le terr@in. 1l est conseillé de
faire ie report en s'appuyant sur les référentiels a grande échelle - 80 Orthophotoplan etfou la
BO Topo (couche batiments).
Précision - Echelle de saisie maximazle, e cadastre
Echelle de saisie minimale, 1/ 5000
Demigre acualisation : 28082013 6/12
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3- Numeérisation et intégration

3.1-

ALT-

3.1.2-

31.3-

Numérisation dans Mapinfo

Préalable

Télécharger & partir du site du PMD Urbanisme (hittp:/ /ads.info.application. iz rubrigue_php37d_rubrigue=178) les do-
cuments suivants -

- la documentation sur la structure des fichiers Mapinfo,
- les modédes de fichiers Mapinfo (actes, générateurs, assiettes, liens sup / communes).

Saisie de l'acte

owvrir le fichier modéle X¢_ACT.tab puis I'enregistrer sous le nom PT2_ACT.tab.

Saisir les données alphanuméniques liges aux actes conformeément aux consignes de saisie figurant au chapitre 2 du
document Strocivre des modéles mapinfo.odr.

Numérisation du générateur

= Recommandations :

Privilégier -

- l[a numérisation au niveau départemental,

= Précisions liées & G&oSUP :

3 types de générateur sont possibles pour une sup P12 :

- Un point - correspondant au centrolde du récepteur / dmetteur (ex. : une antenne),

- une polfyligne : correspondant au tracé d'un centre d'émission / réception de type lindaire,

- un polygone - correspondant au tracé des installations du centre d'émission / réception de type surfacique {ex. : un

batiment technique}.

Bemargue : plusieurs générateurs et types de générateurs sont possibles pour une méme servitude PT2 (ex : une an-
tenne et son local technique).

= Mumérisation :

owvrir le fichier X¢_SUP_GEM.tab puis I'enregistrer sous le nom PT2_SUP_GEM.tab.

Demiére actualisation : 28/08/2013 Tz
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5i le générateur est de fype ponciuel :

- placer le symbole sur ke centroide du centie récepteur 2 Faide de 'outil symbole X {police Mapinfo 3.0 Compa-
tible, taille 12, symbole point, coulear noir).

Si be geénérateur est de type inéaire -

- dessiner le tracé d'un centre d'émisséon / réception 3 Paide de Poutil polyligne Y2 (trait continy, couleur noir, épais-
seur 1 pixel).

Si le genérateur est de type surfacigue -

- dessiner hes installations du centre d'émission / réception & I'zide de l'outil polygone | (trame transparente, ligne
continu, épaissewr 1 poel).

i plusieurs génératewrs sont associés & une meame servitude -

- dessiner les différents pénérateurs 3 l'zide des outils précédemment cités puis assembler les en utilisant 'option Ob-
jets f Assembler. Penser ensuite a compacter 1a table Mapinfo.

Remargue : ne pas assembler des générateurs de types différents (ex. : un point avec une surface). Les générateurs
assemblés doivent &tre similaires pour pouvoir 8tre importés dans GéoSUP.

= Sajsie des données alphanum ériques associées :

Saisir bes données alphanumérques lides a la oréation du générateur conformément aux consignes de saisie figurant
au chapitre 3 du dotument Stvctore des modéles mapinfo.odt.

5i plusieurs générateurs sont assoCiés a une meme senvitude le champ MOM_SUP devia etre saisi de fafon similaire
pour tous les objets créés. En revanche be champ MOM_GEN devra @ire saisi de fagon distinct.

Pour différencier le type de représentation graphique du générateur dans GéosSUP, ke champ CODE_CAT doit étre ali-
menté par un code :

- PT2 pour les centres radioélectrigues d'émission et de réception contre les obstacles.

3.1.4 - (réation de l'assielte

= Précisions lides & GEoSUP :

Piusieurs types d'assiettes sont possibles pour une SUP PTZ -

Equivalent dans GEDSUP

une zone spéciale de dégagement | un faiscezu

une 2one de servitude primaire une zone de servitude primaire

une 1one de servitude secondaire | une zone de servitude secondaire

un secteur de dégagement une zone spédale de dégagement

» Numérisation :

Owvrir le fichier X0(_ASS tab puis I'enregistrer sous le nom PT2_ASS.tab.
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5i Iassiette est une zone spéciale de dégagement -

- dessiper la zone spédale de dégagement (le faiscean) allant de Pémetteur vers le récepteur a l'aide de foutil poly-
gone & {trame transparente, igne continy, épaisseur 1 pixel).

5i Passiette est une zone de servitude primaire, secondaire ou un secteur de dégagement -

- créer a parir du génerateur ponctuel représentant I'émetteur (antenne ponctuelle du fichier PT2_SUP_GEM.tab) :
une zone tampon de x métres correspondant a fa Zone de servitude primaire ou secondaine mentionnée dans I'ameté.
Utiliser I'option Objet / Tempon de Mapinfo.

5i Passiette est un secteur de dégagement (secteur angulaire)

- dessiner le sectenr angulaire correspondant av secteur de deégagement a I'aide de Poutill polygone | {trame trans-
parente, figne continu, épaisseur 1 pixed).

5i plusieyss assiettes sont assoCiés 3 une meme senitude -

- dessiner les différentes assiettes 3 Maide des méthodes précédemment citées puis les assembier en utibisant 'option
Objets / Assembler. Penser ensuite a compactes ka tabie Mapinfo.

= Saisie des données alphanumériques associées :

Saisir fes donmées alphanumérgues Tiées aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha-
pitre 4 du document Stroclvre des modéles mapinfa.odt.

Impariant :

Pour différencier le type de représentation graphique de I'assiette dans Géosup, le champ CODE_CAT doit tre alimen-
1é par un code -

- P12 - pour les centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles.

Pour différencier ke type d'assiette (1one spéciale de dégagement, zone de senvitude primaire, 1one de servitude se-
condaire, sectewr de dégagement), le champ TYPE_ASS doit etre en adéquation avec be type de catégorie saisi dans le
champ CODE_CAT -

- pour ia catégorie PT2 - Télécom. obstacles ke champ TYPE_ASS dait prendie 1a valeur -
Faisceau ou Zone de servitude primaire ou lone de servitude secondaire cu Zone spéciale de dégagement

{en respectant 13 casse).

Lien entre fa servifude ef fa commine

Owvrir le fichier X(_LIEMS SUP_COM.tab puis ['entegistrer sous e nom PT2_SUP_ COM.tab.

Saisir towtes |les communes Impaciées par 'emprise (assiette) de la servitwde, conformément aux consignes de saisie
figurant au chapitre § du document Striciore des modéles mapinfo.odr.

3.2 - Données attributaires
Consulter le document de présentation au paragraphe "regies de nommage des objets” (page &/ 11) ainsi que le
modele conceptuel SUP du CNIG et/ou le standard COVADIS SUP.
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3.3- Sémiologie
Type de générateur Représentation cartographique | Précision géométrigue Couleur
Ponctuel - ] rond de couleur violette Rouge : 128
(EX. : une antenneg) Yert : 125
Bleu - 255
Linéaire e Polyligne double de coulewr violetie |Rouge - 128
(ex.: wn centre de - et d'épaisseur égale 3 2 pixels Vert - 125
réception / émission) | Bleu - 255
surfacique I | Polygone composée d'un carmoyage |Rouge : 128
(ex.: uwn centre de| | . I' de couleur violette et transparent Vert : 125
réception J/ émission) e - Trait de contour comtinu de couleur (Blew - 255
|1.riulerte et d'épaisseur égal & 2 piels
Type d'assiette Représentation carographigue | Précision géométrique Couleur
surfacique [ S - | Polygone composée dune trame (Rouge - 128
2% - une zome spécizle de| hachurée a 45= de couleur violette et [Vert : 125
dégagement transparente Bleu - 255
{ou : falsceay dans GEosUP) Trait de contour comtinu de couleur
violette et d'épaisseur égal & 2 pixels
Zone tampon Ione tampon composée d'une trame |Rouge - 128
{ex. : une zone de servitude hachurée 3 45= de couleur violette et [Vert : 125
primaine) transparente Bleu - 255
Trait de contour comtinu de couleur
violette et d'épaisseur égal 2 2 pixels
Tone tampon W “'--\H Ione tampon composée d'une trame |Rouge - 128
{ex. : une zone de servitude ‘rf' b hachurée 3 45° de couleur violette et (Vert - 125
secondaire) Ji "-5‘ transparente Bleu - 255
|’ : 'I Trait de contour continu de couleur
% s :" violette et &'épaisseur égal & 2 pixels
X -'
7 4
Secteur angulaire T Secteur angulaire composée d'une (Rouge - 128
E.: un  secteur  de \\ trame hachurée 3 45° de couleur (Vert : 125
dégagement "~1 violette et transparente Bleu - 255
(ou: rome spéoale de i Trait de contour continu de couleur
dégagement dans GEoSUP) : violette et d'épaisseur égal & 2 pixels
0 < a< 360°
Demiére actualisation : 281082013 10/12
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Cas particulier ou le secteur £
angulaire fait 360°

Ione tampon composée dune trame
hachurée 3 45° de couleur violette et
transparente

Trait de contour continu de couleur
violette et d'épasseur égal 3 2 pixels

3.4 - Intégration dans Gé&oSup

Imparter les fichiers Mapinfo dans l'ordre suivant -

- les actes,

- les sup et les générateurs,
- les assiettes,

- les liens sup / COMmIMmUnes.

conformément aux consignes figurant aux chapitres 4 5, &, et 7 du document impor?_ Geosup.odr.
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SERVITUDES DE TYPE T1

SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES FERREES

Semvitudes reportées en annexe de |'article B 124-1 du Code de I'wbanisme dans les rubniques :

Ii - Servitudes relatives a ['utilisation de certaines ressources et éguipements
0 - Communications
c) Voies ferrées et aérolrains

1- Fondements juridiques

1.1- Définition

Il s"agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et instituées dans des zones dé-
finies par la loi du 15 juillet 1845 sur 1a police des chemins de fer et par I'article & du décret du 30 octobre 1935
modifié portant ceéation de senvitudes de visibilitd sur les voies publiques & savoir -

- interdiction de proceder a I'édification de toute construction, autre gu'un mur de doture, dans une distance de
dewx métres d'un chemin de fer (art. 5 de la loi du 15 juiller 1845),

- interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excawations dans une zone de largeur égale & la hau-
teur verticale d'un remblai de chemin de fer de plus de trois métres, iargeur meswée 3 partir du pied du talus (art. &
de la loi du 15 juillet 1845),

- interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépot de ma-
tiéres inflammables, 3 une distance de mains de vingt metres d'un chemin de fer desservi par des machines a few,
largeur mesurée 4 partir do pied du talus (art. 7 de |a koi du 15 juillet 1845},

- interdiction de déposer, sans autosisation préfectorale préalable des pierres ou des objets non inflammables
d moins de cing métres d'un chemin de fer {art. 8 de l1a loi du 15 juillet 1845),

- Servitudes de visibilité au croisement a niveau d'une voie publigue et d'une voie ferrée (art. & du décret-ioi du
30 octobee 1935 el art. B 114-6 du code de |a voirie routiére), servitwdes définies par un plan de dégagement établi
par Fautorité gestionnaire de 13 voie publigue et pouvant comporter, suivant le cas conformément & Iarticle 2 du dé-
tret):
- I'obligation de supprimer les murs de dotures oo de les remplacer par des grilles, de supprimer les planga-
tions génantes, de mmener et de tenir ke terain et toute superstructure & wn niveau au plus &gal niveau gui
e5t fixé par e plan de dégagement précite,

= l'interdiction absolue de batir, de placer des cldtures, de remblayer, de planter et de faire des installations
quelcongues au-dessus du niveau foé par le plan de dégagcement.

1.2 - Reférences légisiatives et réglementaires

Textes abrogés -
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Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voies publiques, abrogé par
la boi n®89-413 du 22 juin 1989 relative au code de |a voirie routiére (partie législative) et par le décret n*89-631 du 4
septembre 1989 relatif au code de la voirie routiére (partie réglem entaire).

Textes en vigueur -

Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre ler - mesures relatives a la conservation des chemins de
fer (artides 1 a 11} ;

Code de la voirie routiere (créé par la loi n® 8%-413 et le décret n°® 8%-631) et notamment les articles -

- L. 123-& et R.123-3 relatifs a l'alignement sur les routes nationales,

- L 114-1 a L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages a niveau,

- B. 131-1 et 5. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en ceuvre des plans de dégagement sur les routes dé-
partementales ou communales.

1.3 - Bénéficiaires et gestionnaires
Catégories de servitudes Bénéficiaires Gestionnaires
Servitudes institwées par la loi du 15 |- Réseau ferré de France Le Ministére de I"écologie, du déve-
juillet 1245 loppement durable, des transpors
et du logement {MEDDTL} :
- Direction générale des infrastnuc-
tures, des transpons et de la mer
(DGI™™),
- Direction des infrastructures ter-
restres (DIT).
Directions régionales de RFF-SMCF
Servitudes de visibilité Gestionnaire de la voie publique :
- le préfet,
- ke département,
- la commumne.
1.4- Procédure d'instauration, de modification ou de suppression
Les caractéristiques des servitudes relatives aux voies fermées sont contenues dans la boi elle-méme.
Seules les servitudes de visibilité au croisement a niveau d'une voie publigue et d'une woie ferrée font 'objet d'une
procédure d'instauration spécifique, a savoir :
- un plan de dégagement détermine, pour chague parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visi-
bilité et définit ces servitudes,
- @ plan est soumis 3 enquéte publique par I'autonté gestionnaire de la woie publique, enguéte organisée dans les
formes prescrites pour kes plans d'alignement et conformeément au Code de Pexpropriation pour cause d'utilitg pu-
bligue {art. 11-19 & 11-27). Il est approuve :
- @vant 1989, par arreté préfectoral aprés avis du conseil municipal ou, 54l y a liew, du conseil général,
Demiere actualisation : 12/06/2013 313
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1.9

= & partir de 1939, par arreté préfectoral ocu par délibération du conseil général ou du conseil municipal,
selon gu'll s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.

Logique d'établissement

1.5.7- les générateurs

152-

Selon la catégorie de servitudes, le générateur sera :

- sioit une voie de chemin de fer ou / et ses dépendances,
- soit un crodsement de voie ferrée et de route.

les assieties

Assiefte de l'interdiction de construire -
- une bande de deux métres mesurés
= 50it de laréte supéreure du déblai,
= 5pit de lardte inféneure du talus du remblai
= 50it du bord extérieur des fossés du chemin,
= g, a défaut, d'une ligne tracée a un métre cinguante centimetres a partir des rails extérieurs de ia voie de
fer.
Assielte de la servitude relative aux excavations en pied de remblai de chemin de fer de plus de 3 metres :
- une zone d'une larpeor égake & la hauteur verticale du remblai.
Assiette de la servitude relative aux dépdis ou installations inflammables :
- une bande de 20 métres mesunée & partir du pied du talus de chemin de fer.
Assiefte de la servitude relative awx dépdis de pierres ou objets non inflammables -

- une bande de 5 métres de part et d'autre du chemin de fer.

Lorsgue Iz soreté publique, 1a conservation du chemin et |z disposition des lieax e permettront, les distances détemmi-
nées par les aricles précédents pourront 2tre diminudes par autorisations accordées aprés enguete.

Assiette de la servitude de visibilité aux passages & niveau :

- des parcelles ou parties de parcelles soumises a servitudes.

2- Bases méthodologiques de numerisation
2.1- Definition géométrique
Demiére actualisation - 1206/2013 4/13
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2.1.7- les générateurs
Pour les voies ferrées :
1 s'aqgit de I3 limite légale du Chemin de Fer. Ele est déterminée de la maniére suivante -
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£t Wi ca yrasi |
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] ."-N:m_“ Lo e MW OF e pif TH W 08
— H i, b Bl Mgl wmlom o
! ool ke pird o, o e e e b
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b bt e i e o o v P =
wotmguri i vl (g 4 m& i
:N“'f"
-
0 kel ' o
Tl paplaicce s s de il W :
||'I-‘-'I 3 e

Pour les passages a niveaux :

Les emphises routiéres

e R

i L ? é:,;:?r ;,E'::'p?

o

Conclusion et pratigue pour les générateurs 11 :

Ces niveai de détail ne peuvent eire saisis ou reporté en pratique dans les plans de servitudes. IF est donc conseilié
de prendre le linéaire de Bd Topo comme générateur.

2.1.2- les assieltes.

servitudes prévues par les lois et réglements sur la grande voie et qui concernent notamment :

Dermigre actualisation - 1206/2013 513

P.L.U. de LABATUT - Annexes



Alignement :
Procédure par laguelie I'administration détermine les limites du domzine public ferroviaire. Cette obligation sTmpose
aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore 3 cewx des autres dépendances du domaine public ferro-

vigire telies que gares, cours de gares, avenues d'acces, ... . On peut retenir dans ce cas [es parcelles propriétés de la
SHCF jouxtant le générateur de |a voie de chemin de fer.

Ecculement des eau :
Pas d'assiette générées.
Plantations -
- artrres a hautes tiges -
= 5@ns autorisation - au dela de & m de la zone légale,
= gwer autorisation préfectorale: de 2 a 6 m de Iz zone légale,
- inferdiction strcte - en deca de 2 m de la zone |égale.
- haies vives :
= 53ns autorisation - au dela de 2 m de la Tone légale,
= gwer autorisation préfectorale: de 0,50 3 2 m de la zone légale,

- interdiction stricte - en dega de 0,50 m de |a zone KEgale.

o) mties i Baune tige - Auruee pilsnraion dachoe § s e g po 8 i & oyalne de € mbires de
la limile Egale do Clomun de For. Towchi, oot disance pea-firn mmemée § § mémes pe

wutgriaebion prifocoesls,

X ' I 'T'.

== B flawnl

T {: :‘_ , :3

LN T B

Ty | ! ;
W TR

Fagorw 10 Y J Mt ares

-irl:ll'll\.lrill al e i P d gatomid

k] hasts vives - Elles ne pearect itre planbéer 6 1'oxindme Benfe dea propoidsds myvocaxzes © unodistonce
i 7 mdirad de |6 limds Ligale dolr dtee oheervés, wul déeogilion aooomdes par be Préfel qui pem
il B Ele den&}ulqu:'u’q,il:mhrl

2 g A
—Eht }- E i
el g z
L
fRum 11 e

servitudes spéciales pour les constructions et excavalions :
ConstuCtions :

Aucune construction avtre gu'un mur de ditere, ne peut &tre tablie 2 moins de 2 mode fa limite [égale.

Demiére acualisation - 12/06/2013 613
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4 = Construetions
Iidpendammay 4 mrgs de eoulemes mecsprible dare prbvues hsw be plers WesEy

Fsrhmyinme. apsas cratmsciim, wdro go'un my de il e pod 8edinbliz 4 reare de 2 mins
die la e Hgale ds Chemin do Fer,

< I 1
i !l‘ 1
ot LR A
., & 0§
' b
s
R AT
fou 1 L ddEn
b
1l ea résalte dos i gz m bes cid soni suborisées d B limsto réolle du

Chemin de Fer, Jex comstnustiong dorvent #re siwblies e et de cetre fmite Teelle Gmg de e oG
oelleerl e51 simde d molns e 7 meires de la Bmite 1igale.

Ceite aprvitade de reodomers me 3imposs qumm propnetds merunas 4o b yous farés propremens
e, quiil Tagiioes d e vwoie principala oo o vode o griege 0@ soooe de bemans oogis poor o
pme cfune nowveile wile

ExCavations :

Aucune excavation ne peut etre effectuée en bordure de voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3
m au dessus du terrain naturel, dans une zone de largewr égale a I hautewr du rembilzi mesurée & partir du pied du
talus.

§ - Exsavatianm
Ancooe creavabion ne frul Sre cifoduée en hesdune de b woe fende leagoe celle-cl 58 tive én

membled de ples de 3 metres ou-desrap du iemas naburel, deay une moe de largeur Gaale & lo hewteur
#a remhiled inegurds § pastic ou picd du @i

Servitudes pour améliorer Ia visibilité aux abords des passages a niveaux :

Plan de dégagement soumis § enguete publiique.

Demigre actualisation : 13/06/2013 T3
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i - Fervituiben die wivibiliad ade aronls dey passages  alveas

L= propriéiés mvemingy mi voisaes &y croisemat @ mivess d'unc voic pobliqos o dunc woic fomés
1ot gemeptiblen d dtre rappéss du servitudes de wisibilid en opplicbea du déened-Joi du 10 o-chaben
| BEE moili# par la dod da 7 octnbes 1942

s servitudos peavent comportnr, wivand ko cas
Pobligatica da suppraner e mores do o mores oo de fea rerplncer par des prilles, do suprmneer lea
phaistions pinmies, d¢ mumeer & de fenr e emin @ loole . miperstrasturs b un moresd
ditermine,
'mserdiction de btir, dn placer dor cloros, do remcbdayorn, de plamsor of de fire des installations
pi-feaniy Fus cesinin niveas
hpﬂ.!dﬂﬂmlﬂm@hmdmhrhomundm takos, s=mbla si tous obetacim
mararek, dr momcene § rédaliser dan pondigors de voe i fismieg

Un plan de dégagement soumis § enqodle Menmne, pour dugus procelle, I meare des. sereiuiles
mnpuatei, leaquelios vuvrent doit b indesnnitd

A dédaut de plan @8 dégagemomn, 18 Direction Dépatemmiain & 'Bquipement iume & 5 SNCE,
port avils, lex dememdes de pamis s comstraine msfesssn ung (erfiise 00 a0 wniscage des
pssages i nivean non gardds.

Ceetbe 2ana ¢5t reprimente par dee heobams sur b csoquis oi-dessows (Eigure 14]

T AL T,

Conclusion et pratigue pour les assiettes 71 :

Ces niveaux de détail ne peuvent étre saisis ou reporté en pratique dans les plans de sewvitudes. Il est donc conseillé

si I'on souhaite représenter les assieties :

- e placer un tampon de 5 m autour du génératewr (trongon de vole) pour les Assiettes des servitudes relatives 3
linterdiction de construire, aux excavations, aux dépdts de pierres ou chiets non inflammables (majorité des cas),

- pour ne pas avoer & dessiner manuellement les assiettes, récupérer |'objet géométrque & partir de 1a Bd Topo puis

créer une zone tampon de 5m & partir de ce meéme objet,

- pour etre plus préces, il est également possible de constnsire I'assiette a partir d'un assemblage des parcelles
proprétés de |a BFF-SNCF sur la base du plan cadastral informatisé vecteur.

Demigre acualisation : 13062013
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Lk =

Référentiels géographigues et niveau de précision

Beférentiels - La constrection graphigue du générateur et de Passiette peut s'établir préférentiellement a
paitir du référentiel a grande échelie (BD topo, BD ortho, PCIvecteur, BD parcellaire).

Poécision : Echelle de saisie maximale, le cadastre
Echelle de saisie minimale, 2 1/5000.
Métrigue.

3- Numérisation et intégration

3.1-

L LT-

312-

313-

Numérisation dans Mapinfo

Préalable

Télécharger & partir du site du PND Urbanisme (hitp:/ fads info.application.izy rubrigue_php3?id _rubrigue=178) les do-
CUIm ents suivanis :

- I2 documentation sur k2 structure des fichiers Mapinfo,
- bes modédes de fichiers Mapinfo {actes, géndrateurs, assiettes, liens sup / COMMUREs)

Saisie de l'acte

Owvrir e fichier modéle ¥4 ACT.tab puis 'ensegistrer sous le nom T1_ACT.tab.

Saisér les données aiphanuménques iées aux actes conformeément aux Consignes de saisie figurant au chapitre 2 du
docoment Stroclore des modéles mapinfo.odt.

Numérisation du générateur

= Recommandations :
Privilégier -

- la numérisation au niveau départementale 8 non a la commune (une voie ferrée traverse genéralement plusieurs
commaunes d'un point 3 veds un point b},

- Ia numénisation a partir de la Bd Topo (couche voies femées).
= Précisions lides & GEosSUP -

2 types de générateur sont possibles poar une sup T1 -

Demigre actualisation - 1306/2013 913
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314-

- une polyfigne : comespondant au tracé dune voie ferrée de type linéaire (ex : une ligne de voie fernée),
- un polygone - coespondant au tracé d'une voie ferrée de type surfacigue (ex. : une gare).

Remarque « plusieurs générateurs et types de génératewrs sont possibles pour une méme servitude T1 (B : une gare
el ses voies femées).

= Numéisation :
Owvrir e fichier XX_SUP_GEM.tab puis 'enregistrer sous ke nom T1_SUP_GENM.tab.
Si le genérateur est de type inéaire :

- dessiner la voie ferée a l'aide de l'outil polyligne 1] (trait continu, couleur noir, épaisseur 1 pixel) oo sécupérer
I'objet géométrique & partir de la Bd Topo (couche voees ferrees).

5i le générateur est de type surfacigoe -
- dessiner 'emprise a Maide de P'outil puhrgune!] (trame transparente, kgne continy, épaisseur 1 pixel).
Si plusieurs generateurs sont assoCiés 3 une meme servitude -

- dessiner les différents générateurs & 'asde des outils précédemment ctés puis assembler les en vhifisant ["option Ob-
jets / Assembler. Penser ensuite a compacter |a table Mapinfo.

Remargue : ne pas assembler des générateurs de types différents (21 . un point avec une surface). Les générateurs
assembiés doivent etre similaires pour pouvoir etre importés dans Géosup.

= Saisie des données alphanumériques associées :

saisir bes données alphanumérigues lides & Iz ceéation du générateur conformeément aux consignes de saisie figurant
au chapitre 3 du document Strvcture des modéles mapinfo.odt.

Si plusieurs générateurs sont associés & une meme sevitude le champ MOM_SUP devia etre saisi de fagon similaire
pour tous les objels créés. En revanche be champ MOM_GEN devra etre saisi de fagon distinct

Pour différencier le type de représentation graphigue du génératewr dans GéosSup (privé ou public), le champ
CODE_CAT doit &tre alimentd par 2 sous codes -

- T1_PRIVE pour les voies fessées privies,
- T1_PUBLIC pour kes voees ferrées publigues.

Création de ['assiefte

» Précisions liées 3 GéoSUP -

1 seqls type d'assiette est possible pour une sup T1 -

- une surface : correspondant 3 'emprise de lz zone de protection de |3 voie femrée ou de ses infrastroctures.
= Numeérisation :

L'assiette d'une servitude T1 est une zone de protection de & métres tracée tout autour du geénératewur :

Demigre actsalisation - 13806/2013 10i13

P.L.U. de LABATUT - Annexes

73



- une fois la numérisation des générateurs entierement achevée, faire une copie du fichier T1_SUP_GEM.tab et l'enre-
gistrer sous le nom T1_ASS_tab,

- puvrir le fichier T1_ASS.tab puis créer un tampon de 5 métres en utilisant I'option Objet / Tampon de Mapinfo.
Eemarque -

Pour étre plus préds une autre solution consisterait a construire 'assiette a partir dun assemblage des parcelles pro-
priétés de la SNCF-RFF par des requetes S0L sur la base du plan cadastral infom atisé vecteur.

Maodifier ensuite 13 structure du fichier T1_ASS.tab conformément aux consignes de saisie figurant au chapitre 4 du
document Strociure des modéles mapinfo.odt tout en gardant les champs NOM_SUP, CODE_CAT, NOM_GEM.

» Saisie des données alphanum ériques associées :

Saisir kes données alphanumérigues lides aux générateurs conformément aux consignes de saisie figurant au cha-
pitre 4 du document Stricture des modéles mapinfo.odt.

Important :

Pour différencier les attributs du générateur dans Géosup (privé ou publique), le champ CODE_CAT doit &tre alimenté
par 2 sous codes -

- T1_PRIVE pour les voies ferrées privées,
- T1_PUBLIC pour les voies ferrées publiques.

Le type dassiette dans Géosup est quand 3 lui identique qu'il s'agisse d'une zone de protection de 5 métres ou d'un
périmétre de protection modifié. Le champ TYPE_ASS doit étre égal a Zone de protection (respecter la casse) pour
les catégories T1_PRIVE (voies ferrées privées) et T1_PUBLIC (voies femrées publigues).

3.1.5- [lien entre la servitude et la commune
Ouwrir le fichier X00_LIENS_SUP_COM.tab puis 'enregistrer sous le nom T1_SUP_COM.tab.
Saisir towtes les communes impactées par l'emprise (assiette) de la servitude, conformément aux consignes de saisie
figurant au chapitre 5 du document Strociure des modéles mapinfo.odt.
3.2 - Données attributaires
Consulter le document de présentation au paragraphe “régles de nommage des objets” (page &11) zinsi que le
modéle conceptuel SUP du CMIG et/ou le standard COVADIS SUP.
3.3- Sémiologie
Type de générateur Représentation cartographigue Précision géom étrigue Couleur
Linéaire M Polyligne de couleur noire composée | Rouge : 0
(ex : une voie femée) de treits perpendiculaires et(Vert: 0
dépaisseur égale a 3 pixels Bleu: 0
Surfacique Polygone composée d'aucune trame |Rowge : 0
(X : une emprise routiére Trait de contour comtinu de coubeur(¥ert: 0
pOUr passage a niveau) naire Composé de traits| Bleu : 0
Demiére actualisation : 1306/2013 11113
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pependiculaires et &'épaisseur égale
& 3 pixels

Type d'assiette Représentation cartographigue Précision géometrigue Couleur
Lone tampaon Zone fampon composée d'une trame | Rouge - 0
{eX. : une emprise de voie hachurée a 45° de couleur noire et|vert: 0
ferrée) transparente Bleu - 0
Trait de contour continu de couleur
noire et d épaisseur égal a 2 pixels
3.4 - Intégration dans GéoSup
Impaorter les fichiers Mapinfo dans lordre suivant -
- les actes,
- les sup et les générateurs,
- les assiettes,
- les liens sup / communes,
conformément aux consignes figurant aux chapitres 4, 5, &, el 7 du document import_Geosup.odl.
Demniére actualisation - 12/806/2013 1213
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6-2

LES LOTISSEMENTS

Les régles d’'urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme d’un délai
de dix ans a compter de la délivrance de 'autorisation de lotir dans les communes dotées d’'un P.L.U. approuvé.

La commune de Labatut ne possede pas de lotissement a l'intérieur desquels les régles d'urbanisme doivent étre
maintenues.
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LES RESEAUX
Assainissement, Eaux Pluviales, Eau potable et Sécu  rité Incendie

6-3A — Cf plans joint en Annexes
6-3A : Plan du réseau d’eau potable au 1/500

Oéme

6-3B — Cf plans joint en Annexes \
6-3B : Plan du réseau d’assainissement au 1/2500°™°

6-3C — NOTES CONCERNANT LES RESEAUX
Assainissement, Eaux pluviales, Eau potable, Sécuri  té incendie
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LE RESEAU d’ASSAINISSEMENT et d'EAUX PLUVIALES

L'assainissement collectif

La commune assure les compétences de l'assainissement collectif par délégation au syndicat SYDEC via un contrat d'affermage avec la
Lyonnaise des eaux (échéance 2020) ; la compétence de I'assainissement non collectif (SPANC) est gérée en régie par la commune.

La commune dispose d'un zonage de I'assainissement collectif ancien approuvé en 2003 et en révision. Le nouveau zonage
d'assainissement collectif fera I'objet d’une enquéte publique conjointe avec le PLU.

’ '. BOURG VIEUX
Ds ¢ e
B L ‘

Réseau d'eaux usées
O Poste de refoulement
* Station d'épuration

Zonage d'assainissement collectif (2003)

Schématisation du réseau d'assainissement et du zon age collectif (2003) sur la commune
Source : SYDEC 2015, G2C 2017

Le réseau d'assainissement dessert le bourg et les principaux quartiers périphériques. Il comporte 4 poste de refoulement sur un linéaire total
de prés de 11km20, en majorité séparatif qui achemine les eaux a traiter sur la station communale

Le collecteur porte 335 abonnés en 2014 (756 habitants desservis) soit prés de 52% de la population totale.
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Assainissement EU
-+~ Canalisation de refoulsment
—— Canalisation gravitaire

@& sTEP
A Poste de refoulement
292 | Zonage eu actuel
Zonages futurs  valider
£33 Zone 1AU
27 Lieu-dit Haou (4 valider)
4 Canalisation gravitaire future

YVAWENT /7

i =~ 1 T 1

-

L;JW iit*/i\

COMMUNE DE LABATUT

Plans des réseaux EU, zonage EU actuel et zonage futur

|FROJECTIDN :RGF33 / CC44

ECHELLE : 1/10 000éme

DATE : 28/09/2017

NUMERG D/AFFAIRE : APS 17210 ingénierie

Le réseau collectif

Longueur réseau (m)
dont:

Total refoulement (m)

Tolal gravitaire {m)

Total séparatif (m)

Total unitaire (m)

Sandres
Adresse

Année mise en service
Génie civil

Canalisation

Diam étre

Profondeur

Trop plein

Nombre de pompes

Télésurveillance

Zonage de I'assainissement collectif projeté

11242

2882

8 360

11242

ROUTE DE BAYONNE RN SANDRES

2008
BETON
INCX
2 m
I 0m
Non
2

m]

Source : G2C 2017

Le réseau d'assainissement dessert les 2 bourgs et leur périphérie. Il comporte 4
postes de refoulement sur un linéaire total de prés de 11 km, en majorité séparatif et

gravitaire.

Berdot, trop plein vers pluvial

Adresse

Année mise en service
Génie civil
Canalisation

Diamétre

Profondeur

Trop plein

Nombre de pompes

Teélésurveilance
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Distillerie
Adresse

Année mise en service

RD817, trop plein vers fossé

Adresse

Année mise en service

RUE DU 19 MARS 1962

Génie civil Génle civil BETON
Canalisation Canalisaton INOX
Diam étre Diamétre 2 m
Profondeur Profondeur 3 m
Trop plein Mon Trop plein Oui
Nombre de pompes 2 MNombre de pompes 2
Télgsurvellance %] Télgsurveillance 5]

Les postes de relevement

Un réglement de service régit les relations des abonnés avec le service de I'assainissement collectif.

Les unités de traitement

Le systeme d’assainissement a été déclaré conforme en 2014.

Le présent paragraphe entend présenter les caractéristiques techniques générales des ouvrages, leurs capacités (dont la capacité résiduelle)
et leur problématique éventuelle eu égard notamment aux enjeux environnementaux.

La station de LABATUT

15 A ilt»ﬂ T Sk "'I Cette station d’épuration gérée dispose d’'une capacité de 2 000 équivalents habitants
i 3 5 1 : mise en service en 2014 en filiere boue activée aération prolongée (ancienne station
ayant fait I'objet de travaux d”extension).

Cette station dispose d’'un bassin tampon chargé de réguler les apports d’'eau par
temps de pluie.

Le réseau est séparatif.

Réseau assainissement Commune de Labatut

PR SANDRES
PRRD E1T
PR DISTILLERIE
@ rreesnDOT [ ster |
—p Rifseau granitaire
Refoulement

imallidien (Oag
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Caractéristiques nominale du systeme de traitement

CHARGES EN K] NORME DE REJET RENDEMENT FILIERE TRAITEMENT
PARAMETRES
NOMINALES
25 mg/l Eau :boues activées
DBO 120 70%
Boue : stockage, sechage compostage
DCO 125 mg/l 75% 2014 : 547 m3 de boues (soit 4.4 tonnes de matiéres séches)
produites.
MES 35 mg/l 90% Odeur : filtre charbon
: 310m3/j Rejet de la station :  Bonne qualité
Hydraulique 35.90m3/h pointe
Capacité eg/hab 2000 ég/hab

Milieu récepteur

Le milieu de rejet est le Gave (enjeux sur la qualité des eaux, voir chapitre ressources)

Exploitation de la station de traitement

Bilans 24 h () — Rapport de visite du 12/12/2016

100

80

80

40

20

0

DBO5 DCO
Taux de charge au 12/12/2016

Conclusion

Debit

. 36 % de sa capacité organique nominale.

Ce bilan a été réalisé par temps sec.

La station a regu 79 m3 et 43 kg de DBO5 pendant le bilan du 12/12/2016, soit :
* 25 % de sa capacité hydrauliqgue nominale — temps sec,

La station est neuve et son fonctionnement est bon. Elle semble fonctionner en
terme de pollution a 36% de sa capacité en théorie laissant donc une marge de

... Exigences épuratoires

(%) Conoent. Rend. (%) g‘;ﬂﬁfg{
DCO mg/L
DBOS mglL 5 99 25 80 50
MES mg/L i 59 35 30 85
NH4+ ma(N)/L 0.311 99
NO2- mg(NYL 10,0304 90
NO3- mg(N)/L 2.89
NK mg(N)/L 1,46 59
NGL mg(N)/L 4.4 97
P total mg(P)IL 6.5 57

En I'absence de données complémentaires, on peut estimer la charge entrante en station :

Le flux provenant de cette commune est estimé a pres de 760 équivalent-habitants (320 raccordements environ)
fin 2016.

importante sur cet équipement : 1280 équivalents disponibles
Au regard du ralentissement démographique observé, cette capacité résiduelle reste un ordre de grandeur qui peut faire référence.
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L’assainissement non collectif

La compétence de I'assainissement non collectif est assurée par le SYDEC des Landes.

On estime a 350 habitants la population communale raccordée sur le parc des assainissements non collectifs, soit 265 installations environ en
2017.

On notera que 25% des installations sont conformes (2017).

Les installations non conformes présentent prés de 44% des installations dont 15% avec forte pollution.

La commune dispose d'une carte d'aptitude des sols a I'assainissement autonome établie en 1999 et mise & jour en 2017 (Révision du
zonage collectif 2017).

L’aptitude des sols est variable avec des sols relativement favorables a l'infiltration mais également des secteurs nécessitant des filiéres
drainées.

T,

Aptitude & l'infiltration
Inconnue
Favorable
Maoyennement favorable

Défavorable

Mauvaise

Aptitude des sols existante

—

[ Filtre a sable vertical non draine

[ Filtre a sable vertical draine ou non draine
[ Filire a sable vertical draine

[ Filtre a sable vertical non draine ou tertre
I Tertre dinfilfration

® 0 C Qo0

PROJECTION : RGF 93/ CC44
COMMUNE DE LABATUT — G
Aptitude des sols a l'infiltration et carte d'aptitude des sols DATE - 1211072017
existante NUMERO D'AFFAIRE : APS 17210 ingénierie

Mise & jour de la carte d’aptitude des sols dans le cadre de la révision du zonage collectif
Source : G2C - 2017
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Attention : outre les régles techniques a respecter, la possibilité de mettre en place un assainissement non collectif obéit & de nombreux

parametres qu'il convient de prendre en compte avant le choix et le découpage du terrain a construire et I'implantation de la construction
projetée.

En particulier, les critéres suivants déterminent la faisabilité de I'assainissement collectif :
- la pente du terrain (au-dela d'une pente de 15 %, un assainissement autonome n’est pas envisageable),
- la surface d'épandage disponible,
- I'environnement du terrain (puits, source ou captage d'eau, etc.),
- la nature des sols.

Légende

SPANC-Labatut

Non connue

Installation conforme:
Installation acceptable
Installation non conforme

PROJECTION : RGF 83/ CC44
COMMUNE DE LABATUT ECHELLE : 130000 G

Controle des assainissements non collectifs kit |

e 8 0 O

NUMERO D'AFFAIRE : APS 17210 ingeénierie

Source : G2C 2017

Source : Dossier de révision du zonage d’assainissement — G2C - 2017

La gestion des eaux pluviales

La commune ne dispose pas d'un schéma directeur des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales des logements est aujourd’hui réalisée
de fagon individuelle majoritairement, et ce, via des dispositifs d’infiltration.

Un réseau pluvial existe ponctuellement pour la voirie par un réseau de fossés.
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LE RESEAU D’EAU POTABLE

Structure gestionnaire
La structure compétente est le syndicat SYDEC.

Fonctionnement du systéme d’adduction en eau potabl e

La commune de Labatut est alimentée par I'eau de la nappe alluviale du Gave (forages de St Cricq) qui ont fait I'objet de périmétres de

protection.

Le réseau communal comporte :
- 2 réservoirs de capacité 250m3 chacun

‘ RESERVOIRS LABATUT |
1320031

ol
7 B @
P1 | sTamION ST CRICO DU GAVE/
2540022 %) 254.002.4 L J
e
e

1 VANNE SERETRAM \
{1 N L
Vim) : e
|

ST CRICQ DU GAVE

e @0
2540023 i . -
Imprimé le 24/03/2015 - Source: SYDEC
Légende: ©  tommiuratvicat e [ —— o '
- Regsaaur do debit '1\ Purge.
Crvngtieir gererst saciangalion - 1
= @ S e W
L —r— @ Cormglenr gordat alsasalian = . r‘m Clapet I et
| T
Sompesar e 7 0 Borde di vage -
S 2 R i B3 A
’ | :
@ Covigleds schal denn @ Slatier do psttpogs o o Dees -~
RN Siamn matensee trwce Covaglels schat des | ’_0\2 i Chlcee: oo L; Prm—— :_/T\' 6l6gérs
0 rw @ P @ = 02  rtauctin Ficapds cm kv ki
= Accer steLy e i L
(- ol

Ressource/Consommation
L'unité de gestion comporte 5 forages actifs et deux usines de traitement.

Mombre de forages actifs 5
Mombre d'using de traitement 2
Mombre de réservoirs 14
Mombre de surpresseurs 3
Mombre de points de chioration 5

L’approvisionnement en eau potable repose sur 5 forages, ressources situées hors commune dont 2 dans la nappe alluviale du Gave.

Ressource Description Débit de pointe Débit %Capacité de
maximum production
autorisé en pointe

Nappe Miocéne | Pouillon rte Nimbaste (1999) 1349m3 1600 m3/j 84%

212 m 03/03/2014 80m3/h

Nappe Saugnac et Cambran forage 1 (1991) 2432 m3 2800m3/j 87%

Oligocéne 166m 13/10/2014 140m3/h

Aquitanien Saugnac et Cambran forage 2 (1997) 2348 m3 2800 m3/j 84%

188m 03/09/2014 140 m3/h

Nappe alluviale | St Cricq du Gave forage 1 (1957) 1591m3 80%

du Gave forage (20/10/2014) 2000 m3/j

15m 100 m3/h

Nappe alluviale | St Cricq du Gave forage 2(1973 m) 1171 m3 59%

du Gave forage (09/09/2014)

14m

Total

Au total, le volume de prélévement autorisé sur les ressources approvisionnant la commune est de 460 ma3/h. La collectivité s’est engagée

dans une politique de réduction des consommations, conformément aux objectifs du SAGE.
Le rendement du réseau est de 70.71%en 2014.
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Consommations sur la Zone de Pouillon-Misson-Habas 2014
En 2014, les volumes d’eau introduits dans le réseau comptabilisent au total 1 271 430 m3, ce qui correspond a une moyenne journaliere de

3483m3/j, soit 41% de la capacité journaliére autorisée en 2014.

2012 2013 2014
Capacita
autorisd an 7200 8400 B 400
m3dfour
Total 1193824 1238235 1271430
Moyenne
o fiisre 3IM 3382 3 483
Capachs 45 40 4
maoyanne an %

Volumes prélevés

Sur la commune de Labatut, en 2014 (source extrait du rapport de révision du zonage d'assainissement —G2C):
- 614 abonnés de consommation moyenne 88 m3/an
- Volume consommé global de 110 106 m3

Capacité prospective de la ressource

En 2014, la ressource est utilisée en moyenne a pres de 41% environ.

Les volumes distribués en pointe journaliére sont de 4 799 m3/j soit prés de 57% de la capacité de la ressource.
La ressource permet un approvisionnement satisfaisant et une marge de manceuvre importante.

[ SECURISATION DE L'ALIMENTATION

Capacité de stockage
Volume distribué journalier moyen WIL m3/jour  Volume fotal des réservairs m m3
Soit % capacité en moyenne 40,65 % Jour autonomie réservoir en 1.7 jour
moyenne

Volume distribué journalier de pointe m3fjour  Jour autonomie réservair en pointe n jour

Soit % capacité en pointe %

Distribution

Réseau de distribution d'eau potable

Périmétre de protection des forages AEP
(Commune de St Cricq du Gave)

Cartographie du réseau d’eau potable sur la commune
Source : SYDEC 2015

Il n’est pas signalé de probléme particulier sur le réseau de Labatut.
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Qualité (source services.eaufrance.fr)

L’eau subit une chloration gazeuse.

En 2016 la conformité des analyses d’eau potable indique :
e 100% de conformité pour les paramétres bactériologiques
e 95,10% pour les propriétés physico-chimiques

8] Eaupotable - 2016

Conformité microbiologigue de I'eau au robinet 100 %

Conformité physico-chimigue de I'eau au robinet 95,10 %
Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux :

) 85 points

d'eau potable

Rendement du réseau de distribution 81,60 %

1,50

Pertes en réseau o

m=/km/j

Renouvellement des réseaux d'eau potable 0,20 %

La qualité de I'eau est satisfaisante en 2016 sur| e plan bactériologique et physico-chimique.
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SECURITE INCENDIE

Nouvelle réglementation départementale:
La méthodologie d'évaluation des besoins en eau (volume des quantités d’eau disponibles, débits et distances des points d’eau incendie)
destinée a couvrir les risques d'incendie batimentaire s'appuie sur la différenciation des risques courants et particuliers. Au regard de ses
connaissances, le SDIS 64 classe les infrastructures et zones d’'aménagement par niveau de risque
La méthode s’applique dans la continuité du S.D.A.C.R., en définissant les risques comme suit :
e risques courants dans les zones composées majoritairement d’habitations, répartis en :

- risques courants faibles pour les hameaux, écarts... ;

- risques courants ordinaires pour les agglomérations de densité moyenne ;

- risques courant importants pour les agglomérations a forte densité.

- risques particuliers dans les autres zones (zones d’activités, batiments agricoles...)
Cette approche permet d'intégrer les contingences de terrain pour adapter les moyens de défense, dans une politique globale a I'échelle
départementale, communale ou intercommunale. Il ne s’agit donc plus de prescrire de maniére uniforme sur tout le territoire national les
capacités en eau mobilisables. |l s’agit d’atteindre un objectif de sécurité au moyen de solutions d’une grande diversité.

Tableau récapitulatif des besoins en eau et de leurs distances par type de risque

. Distance” du point
Besoins en eau™ P

Risques Caractéristiques du risque minimum requis d'eau E{t _I’entrée
du batiment

' Exemple : incendie d'une habitation

R|st?;:fz?g:;am individuelle = a 40 mz, 2 niveaux maxi et Pas de DECI
isoléeza8m

. Exemple : incendie d'une habitation 30 m” disponibles ou

R'Sq‘;;gf;"am individuelle < 4 250 m” etisolée =a 8m | 30 m’hpendant1 | De400a2000m
R+1 et R-1 heure

. . . 60 m° disponibles ou

Risque courant Exemple : incendie d'un appartement 60 m°h pendant 1 200 m

ordinaire situé dans un immeuble R+3
heure

Exemple : incendie dans un quartier

. A St ; i 120 m? disponibles
Risque courant | historique nécessitant plusieurs engins

ou 60 m¥h pendant 2 De 60 a4 200 m

important pompes simultanément a 60 m*h heures
chacun
B — " Er
pzljrltsigﬁl?er Exemple : |nr:ent;|reogsgs un ERP du 1 Etude spécifique du SDIS 64

*Distance : il s'agit de la distance maximale autorisée entre le point d’eau et I'entrée principale du batiment. |l convient de considérer que la
distance s’effectue par un cheminement praticable par les sapeurs-pompiers. Pour les colonnes séches, la distance des 60 m est du PEI au
demi-raccord de la colonne seche.

**Besoins en eau : les quantités indiquées sont des quantités minimales, certains cas nécessiteront une étude afin de définir une DECI la plus
adaptée possible (ex : batiment sur plusieurs niveaux avec des facades en bois).

Cette approche peut ainsi conduire a une limitation des besoins en eau demandés au regard de la capacité opérationnelle des services
d’incendie et de secours. En compensation, cette adaptation aux limites des capacités opérationnelles doit é&tre mise en cohérence avec des
mesures de réduction du risque a la source (mesures de prévention ; extinction automatique).

Couverture communale
La sécurité incendie est assurée sur la partie urbaine de la commune avec 24 poteaux incendies en 2014, dont la majeure partie correspond
aux normes de fonctionnement.

La couverture des poteaux incendie concerne la majorité des secteurs urbains et des zones d’activités. On notera toutefois que des espaces
urbains sont encore mal couverts : le bas du bourg ancien, secteur Lamothe Lembeye, des secteurs du quartier neuf. Une grande partie des
secteurs isolés ne bénéficie pas d’'une protection incendie.
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° Poteaux incendies

Périmétre indicatif de la distance
par la route, de 200m, accessible aux
engins par rapport aux poteaux

Schématisation de la couverture incendie sur la com mune
Source : Données IGECOMA40 (2016)
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Rapport SDIS 2014
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6-4

PLAN D’EXPOSITION AUX BRUITS DES AERODROMES

Sans objet
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ISOLEMENT ACCOUSTIQUE ET CLASSEMENT DES INFRASTRUCT URES
DE TRANSPORTS TERRESTRES

La commune prend en compte le classement sonore des infrastructures de transport terrestre pris par arrétés préfectoraux du 14 et 15
décembre 1999, 25 janvier 2000 et 25 juin 2000.

Labatut est concernée par la RD 817 classée en catégorie 3 et 4, induisant des secteurs affectés par le bruit de 100m et 30m (de part et
d’autre de la voie).

Secteur affecté par le bruit de la RD817
Catégorie 3 et 4
Voiries départementales sans classement sonore

————— Voie ferrée

RS S e~

L
=3

L PP A ~ SR TTASS
< .. &’ g

SN

P.L.U. de LABATUT - Annexes 97



P.L.U. de LABATUT - Annexes

98



6-6

ZONES DE PUBLICITE

Sans objet
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES

La commune de Labatut est affectée par des risques d’inondation, dont un événement a été identifié le long du Gave de Pau.
Le risque inondation est traduit dans I'atlas des zones inondables par I'estimation de I'enveloppe de crue du Gave de Pau du 18 et 19 juin

2013.

V Enveloppe de crue de juin 2013

2 DREAL Nouvelle Aquitaine

Enveloppe de crue - Atlas zone inondable
DDTM 2014

Limites administratives Risques

D Communes Crue forte (Atlas zone inondable)
— (liglies

O lyrages de retenue

source : DOTMAO - 2016

Risque inondation, digues et rupture de barrage sur la CdC du Pays d’'Orthe
Source : PAC 2016
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6-8

ZONES AGRICOLES PROTEGEES

Sans objet
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6-9

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Sans objet
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A titre indicatif

Fiches Natura 2000
Source DREAL Aquitaine
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Muséum
national
d'Histoire
naturelle

Date d'édition : 20/02/2018
Données issues de la demiére base transmise & la Commission européenne.
http:#inpn.mnhn. fr/sit 2000/FR7200781

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

NATURA 2000

FR7200781 - Gave de Pau

1. IBENTIEICATION B {SINE o arsummsmmmmmessssnsnsimmmssssnss yesssymms o o0 s s s e S s i ey 1,
2, LOCALISATICN DR BITE. ;ouvussssmsssnmsnmsssssnsssesnn s s s ssess (s e mis e s o0 e 2
9. INFORMATIONS ECOL OIBIGILIEE ... ou.uusmonmssunssonssvmmsysinsssnsess s a8 s bse i (551 6
@, DESLRIETICN DIEL SITE e iisssimmiisiomssmsimiisons s smiesmsas st sooshs Ee i iass s 8
5. /STATUT DE PROTEGTION: B -SITE 5:uussnes smmsvsnnss s e s e s o e e sy i s sussss 9
6. GESTION DI BITE . .xsmessserssnsmmsumstse issrmnmss s e issimssmss s s issi0sssssusse i omsses i s ssasss e 9

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.2 Code du site
FR7200781

1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.3 Appellation du site

Gave de Pau

1.5 Date d’actualisation
31/07/2007

1.4 Date de compilation
30/11/1995

1.6 Responsables

Responsable technique

Responsable national et européen et scientifique national

Responsable du site

Ministére en charge de I'écologie DREAL Aquitaine MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site

Date de transmission a la Commission Européenne : 31/03/2003
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(Proposition de classement du site comme SIC)

Derniere date de parution au JO UE

: 07/12/2004

(Confirmation de classement du site comme SIC)

ZSC : date de signature du dernier arrété (JO RF) : 14/10/2014

cidTexte=JORFTEXT000029623496

Date d'édition : 20/02/2018
Données issues de la derniére base transmise & la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200781

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : -,65028°

2.2 Superficie totale
8212 ha

2.4 Code et dénomination

Latitude : 43,40222°
2.3 Pourcentage de superficie marine

Non concerné

de la région administrative

Code INSEE

Région

72

Aquitaine

2.5 Code et dénomination

des départements

Code INSEE | Département Couverture
(%)

64 Pyrénées-Atlantiques 97 %

40 Landes 3%

2.6 Code et dénomination

des communes

Code INSEE | Communes
64003 ABIDOS

64005 ABOS

64023 ANGAIS

64037 ARBUS

64041 ARESSY

64042 ARGAGNON
64054 ARROS-DE-NAY
64058 ARTHEZ-D'ASSON
64057 ARTHEZ-DE-BEARN
64059 ARTIGUELOUTAN
64060 ARTIGUELOUVE
64061 ARTIX

64067 ASSAT
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Date d'édition : 20/02/2018

Données issues de la derniére base transmise & la Commission européenne.
http:inpn.mnhn. fr/site/natura2000/FR7200781

64068 ASSON

64072 AUBERTIN

64087 BAIGTS-DE-BEARN
64088 BALANSUN

64091 BALIROS

64101 BAUDREIX

64108 BELLOCQ

64109 BENEJACQ

64112 BERENX

64117 BESINGRAND

64119 BEUSTE

64129 BILLERE

64131 BIRON

64132 BIZANOS

64133 BOEIL-BEZING

64138 BORDES

64139 BOSDARROS

64145 BOURDETTES

64148 BRUGES-CAPBIS-MIFAGET
64165 CARDESSE

64177 CASTETIS

64191 COARRAZE

64197 CUQUERON

64198 DENGUIN

64230 GAN

64237 GELOS

40118 HABAS

64257 HAUT-DE-BOSDARROS
64269 IDRON

64270 IGON

64284 JURANCON

64286 LAA-MONDRANS
64288 LABASTIDE-CEZERACQ
64290 LABASTIDE-MONREJEAU
40132 LABATUT
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Date d'édition : 20/02/2018

Données issues de la derniére base transmise & la Commission européenne.
http:inpn.mnhn. fr/site/natura2000/FR7200781

64299 LACOMMANDE
64300 LACQ

64301 LAGOR

64305 LAHONTAN
64306 LAHOURCADE
64312 LANNEPLAA
64315 LAROIN

64324 LASSEUBE
64325 LASSEUBETAT
64329 LEE

64335 LESCAR

64339 LESTELLE-BETHARRAM
64348 LONS

64349 LOUBIENG

64353 LOUVIE-JUZON
64359 LUCQ-DE-BEARN
64363 LYS

64367 MASLACQ

64373 MAZERES-LEZONS
64376 MEILLON

64386 MIREPEIX

64393 MONEIN

64396 MONT

64400 MONTAUT

64410 MOURENX

64413 NARCASTET
64417 NAY

64418 NOGUERES
64419 NOUSTY

64430 ORTHEZ

64431 OS-MARSILLON
64439 OUSSE

64440 OZENX-MONTESTRUCQ
64442 PARBAYSE
64443 PARDIES
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Date d'édition : 20/02/2018
Données issues de la derniére base transmise a la Commission européenne.
http.Minpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200781

64444 PARDIES-PIETAT
64445 PAU

64448 POEY-DE-LESCAR
64461 PUYOO

64462 RAMOUS

64463 REBENACQ

64467 RONTIGNON

64469 SAINT-ABIT

64471 SAINT-BOES

40254 SAINT-CRICQ-DU-GAVE
64473 SAINTE-COLOME
64478 SAINT-FAUST

64498 SAINT-VINCENT

64500 SALLES-MONGISCARD
64501 SALLESPISSE

64505 SARPOURENX

64512 SAUVELADE

64518 SENDETS

64522 SEVIGNACQ-MEYRACQ
64525 SIROS

40306 SORDE-L'ABBAYE
64526 SOUMOULOU

64535 TARSACQ

64550 uzos

64556 VIELLESEGURE

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Alpine (,82%)
Atlantique (99,17%)
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Date d'édition : 20/02/2018
Données issues de la derniére base transmise 4 la Commission européenne.

=

o

fnpn, mnhn.
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits a I'annexe | Evaluation du site
Superficie A|B|C|D AlB|IC
Code PFE Sha) Grottes Quallte'des = =
(% de [ p p Conseriation Evaluation
couverture) -ativité relative globale
4020 X 410,6 [} Cc A C
Landes humides atlantiques tempérées & Erica cilaris et Erica tetralix (5%)
4030 4106 C (o} B B
Landes séches européennes (5%)
6430 4106 A Cc A A
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard & alpin (5%)
7210 X 410,6 A Cc A A
Marais calcaires & Cladium mariscus et espéces du Caricion davallianae (5%)
91E0 X 2053 A [} A A
Foréts alluviales & Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (25%)
91F0 1642,4 A Cc A A
Foréts mixtes & Quercus robur, Uimus laevis, Uimus minor, Fraxinus excelsior (20%)
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Umenion minoris)
« PF : Forme prioritaire de I'habitat.
* Qualité des ées : G = «Bonne» (d reposant sur des enquétes, par M= partielles + par P= e; approximative, par exemple).
. é ivité : A = «E ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
* Superficie relative : A=1005p>15%;B=155p>2%;C=25p>0%.
+ Conservation = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
+ Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
3.2 Espéces inscrites a 'annexe |l de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espeéce Population présente sur le site Evaluation du site
Taille Cat. Qualité (| A|BIC|D AlB|C
Groupe Code Nom scientifique Type Unité des
Min Max C|R|V|P [[ données Pop. Cons. Isol. Glob.
| 1029 Margaritifera margaritifera [ i P D
-6/9 -
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Date d'édition : 20/02/2018
Données issues de la demiére base transmise & la Commission européenne.
ttp:/linpn.mnhn. 1

| 1041 Oxygastra curtisii p i P (o3 B C B
| 1046 Gomphus graslinii [ i P Cc B [of B
| 1092 Austropotamobius pallipes [ i P C C Cc Cc
F 1096 Lampetra planeri p i P C [of (3 Cc
F 1106 Salmo salar p i P C [of C (o
F 1163 Cottus gobio p i P B (o} (] Cc

Groupe : A = Amphibiens, B = Olseaux F = Poissons, | = Invenebres M = Mammiféres, P = Plantes, R = Reptiles.

spéce résidente (sé e),r= 1 ( i ¢ = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).

individus, p = couples , adults = dultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Males chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Males shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

Catégories du point de vue de I'abondance (Cat.) : C = espéce commune, R = espéce rare, V = espéce trés rare, P: espéce présente.

Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquétes, par exemple); M =«Moyenne» (di ées partielles + lations, par P= &di (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.

Population : A=100>p>15%;B=155p>2%;C=25p >0 % ; D= Non significative.

Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «<Moyenne / réduite».

Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.

Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espéces importantes de faune et de flore

Espéce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories

Groupe Code Nom scientifique Unité
Min " Max CIRIVIP v " v A "

s e~

Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, | = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammiféres, P = Plantes, R = Reptiles.

Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Males chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km, grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Males , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

Catégories du point de vue de I’'abondance (Cat.) : C = espéce commune, R = espéce rare, V = espéce trés rare, P: espéce présente.

Motivation : IV, V : annexe ou est inscrite I'espéce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espéce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

=719 -
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Date d'édition : 20/02/2018
Données issues de la derniére base transmise & la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200781

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractére général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

NO6 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 60 %

NO7 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbiéres, 20 %

NO8 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 10 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 5%

sl.23 : /)Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 59

ines

Autres caractéristiques du site
Réseau hydrographique trés étendu.

Les pourcentages de couverture d'habitats sont estimés de maniére trés approximatives et feront I'objet d'ajustements lorsqu'une
cartographie précise aura été réalisée.

Vulnérabilité : Pression urbaine, de maitrise de la divagation du fleuve, de prélévement de granulats dans les saligues

4.2 Qualité et importance

Vaste réseau hydrographigue avec un systéme de saligues encore vivace

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives
Menaces et Pollution IngSTS
Importance . Menaces et pressions [libellé] Extérieur
pressions [code] [code] lilolb]
Incidences positives
Menaces et Pollution Intérieur /
Importance : Menaces et pressions [libellé] Extérieur
pressions [code] [code] lijolb]

« Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
+ Pollution : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques

toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
* Intérieur / Extérieur : | = a 'intérieur du site, O = a I'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique) %
Propriété d'une association, groupement ou %
société
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4.5 Documentation

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

Date d'édition : 20/02/2018
Données issues de la derniére base transmise & la Commission européenne.
http.#inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200781

. . Pourcentage
Code Désignation g
de couverture
31 Site inscrit selon la loi de 1930 1%
52 Réserve de chasse et de faune sauvage d'ACCA 1%
5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code Appellation du site Type Pollicentags
pp yp de couverture
Désignés au niveau international :
. . Pourcentage
Type Appellation du site Type

de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :
Adresse :

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

|:| Oui

|:| Non, mais un plan de gestion est en préparation.

Non

6.3 Mesures de conservation
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